﻿Pryadko Nikolay Vladimirovici născut la august în Doneţk - Absolvent al Institutului Politehnic Donețk - - a lucrat la departamentul "Materiale de constructii, baze si fundatii" ca asistent Sub îndrumarea prof Pochapsky N F a colectat materiale pe deșeurile industriale din Donbass, care au fost ulterior incluse în lucrările științifice ale departamentului (Pochapsky N F Bazzhin L I ) - serviciul în rândurile armatei sovietice în Kazahstan (regiunea Kzyl-Orda), cosmodromul Baikonur - bgg student postuniversitar al Ingineriei din Moscova Institutul de Construcții (MISI numit după VV Kuibyshev) Reconstituirea bisericii s Serebryanka Regiunea Donețk numit după V V Kuibyshev - sustinerea unei teze de doctorat la specialitatea "Testarea constructiilor" in MISI - decan Facultatea de Arhitectură Ingineria Makeevsky institut de constructii - - profesor Universitatea USTO din Algeria, președinte al comitetului sindical al muncitorilor sovietici din vestul ANDR - Decanul facultății de seară a DonGASA - - cap departament "Arhitectura clădirilor industriale și civile" DonGASA - Decanul clădirii facultatea Doni ASA "" I GU / LH \l ^ b g II Hg ' J V' Autor a peste de lucrări științifice și metodologice și a patru materiale didactice cu ștampila Ministerului Educației și Științei din Ucraina, dintre care două sunt scrise în limba franceză (Constructions des bâtunets a usage de logements" și "Les calculs d'insolations dans" l'architecture" Sub conducerea sa a efectuat o cantitate semnificativă de muncă la sondaj, consolidarea și reprofilarea clădirilor și construcțiilor Inginer șef al proiectelor pentru clădiri civile și industriale mari construite în Donețk și regiune: - STO "TOYOTA" pe Kievsky Prospekt - Complexul cultural și de divertisment Zeke "CAMELOT" în districtul Kalininsky - reconstrucția bisericii și a capelei din sat Serebryanka din districtul Artemovsky etc PRYADKO N V SOCIETATEA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ MINISTERUL EDUCAȚIEI II DE ȘTIINȚĂ AL UCRAINEI ACADEMIA NAȚIONALĂ DONBAS CLĂDIREA II ARHITECTURA N V Pryadko SONDAJUL II RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ RECOMANDAT Ministerul Educației și Științei din Ucraina ca manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază în domeniile de pregătire "Arhitectură" și "Construcții" Foaia nr / - din Makeevka - P UDC Recomandat de Ministerul Educației și Științei din Ucraina ca manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază în domeniile "Arhitectură" și "Construcții", fișa nr / - din Recenzători: Chernenko V K , doctor în științe tehnice, profesor, șef al Departamentului "Tehnologia producției în construcții" al Universității Naționale de Construcție și Arhitectură din Kiev Lysikov B A , Candidat la Științe Tehnice, Profesor al Departamentului "Construcții de Mine și Structuri Subterane" al Universității Naționale Tehnice Donețk, Academician al Academiei de Construcții din Ucraina; Veretenikov B IL, dr , profesor, rector al Institutului de Economie și Științe Umaniste Makeevka, specialist în domeniul inspecției și reconstrucției clădirilor și structurilor; P N V Pryadko Inspectia si reconstructia cladirilor rezidentiale Tutorial Makeevka: DonNASA, s ISBN - - -x Sunt luate în considerare principalele probleme ale reconstrucției clădirilor rezidențiale din prima serie de masă, sprijinul legal și de reglementare pentru reconstrucție, defectele întâlnite cel mai adesea în structurile clădirilor clădirilor rezidențiale, precum și metodologia de examinare a acestora Sunt oferite recomandări pentru evaluarea stării tehnice a principalelor structuri portante ale clădirilor de locuit Sunt prezentate metode de consolidare a principalelor structuri portante ale clădirilor Sunt propuse direcțiile principale pentru reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Manualul este destinat studenților și studenților specialităților în construcții, precum și designerilor organizațiilor de proiectare Autorul își exprimă recunoștința sinceră pentru comentariile și recomandările valoroase adresate recenzenților manualului, precum și maestrului A A Redkozubov, studenții Pryadko Yu N pentru asistenta tehnica in pregatirea materialului grafic si design artistic Q Academia Națională de Inginerie Civilă și Arhitectură Donbass - - Introducere Problemele reconstrucției clădirilor rezidențiale și în special a primei serii de masă sunt agravate în fiecare an Structurile casei devin inutilizabile, pereții și tavanele nu îndeplinesc standardele moderne de economisire a energiei Echipamentul ingineresc al clădirilor ca urmare a funcționării pe termen lung fără reparații majore, de regulă, este în paragină Soluțiile de planificare a spațiului apartamentelor nu îndeplinesc standardele moderne de design; aspectul caselor pe fundalul clădirilor noi pare deprimant Practica efectuării reparațiilor capitale și a modernizării fondului de locuințe construite conform proiectelor standard ale primei serii de masă arată că creșterea progresivă a costurilor în scopul asigurării siguranței în exploatare și reducerii probabilității unor situații de urgență este determinată în principal de "subrepararea" cronică a clădirilor rezidențiale în ultimii - de ani Rezultatele examinărilor instrumentale și detectarea defectelor fac posibilă determinarea stării tehnice a elementelor și a clădirii în ansamblu La rândul său, nivelul de uzură fizică oferă o idee despre costul estimat al efectuării lucrărilor de reconstrucție și despre fezabilitatea implementării acesteia Practica mondială a construcțiilor arată că în ultimii ani s-au produs schimbări semnificative în structura investițiilor: o cantitate tot mai mare dintre ele este direcționată către reconstrucția și modernizarea fondului de locuințe În unele țări CSI, Germania, Ungaria, Republica Cehă și alte țări europene, au fost practic finalizate lucrări semnificative la reconstrucția clădirilor rezidențiale cu modernizarea infrastructurii, acoperișurilor, fațadelor și amenajării peisagistice Atenția principală în carte este acordată studierii și consolidării principalelor structuri portante ale clădirilor rezidențiale și în special primei serii de masă Sunt propuse direcțiile principale pentru reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Lucrarea sintetizează premisele teoretice și practice pentru inspecția, reconstrucția, îmbunătățirea proprietăților tehnologice, creșterea fiabilității, durabilitatii, organizarea funcționării și reparației clădirilor rezidențiale și publice, descrise anterior în lucrările lui E M Arievici, E V Gorokhov, R A Grebennik, L A Dudyshkin V Yerzhabek A V Kolomiets, A V Kushniryuk G A Spargere I A Fizdelya, E P Uvarova, G I Shvetsova și alții, precum și materialele Conferințelor internaționale "Reconstrucția vieții" (Kiev, - ) Scopul cărții este de a atrage atenția specialiștilor asupra problemelor de prevenire a apariției defectelor, creșterea durabilității și a gradului de utilizare a clădirilor rezidențiale Feedback și sugestii pentru îmbunătățirea manualului, completarea și dezvoltarea secțiunilor individuale, vă rugăm să trimiteți la: , Makeevka, Strada Derzhavina, , Academia Națională de Inginerie Civilă și Arhitectură Donbass, Departamentul de Arhitectură de Construcții Industriale și Civile Telefon pentru informatii: - - - - Reconstrucția clădirilor rezidențiale este cea mai importantă problemă socio-economică Reconstrucția și reparațiile catalitice ale unui mare fond de locuințe din Ucraina sunt cele mai importante probleme de stat care necesită metode prioritare de natură strategică din partea organelor legislative, de planificare și executive Revizia și reconstrucția caselor este un tip special, complex și consumator de timp de lucrări de construcție și instalare, care diferă de construcția nouă în soluții de proiectare, tehnologie, caracteristici tehnice și economice, precum și surse de finanțare Lucrările de proiectare și cercetare pentru aceste tipuri de construcții, datorită specificului și complexității sale, necesită calificări foarte înalte ale specialiștilor De o dificultate deosebită sunt problemele studierii stării tehnice, diagnosticarea și prognozarea deformărilor caselor, precum și metodele tehnice de evitare a acestora Printre sarcinile de reformare a politicii locative, problemele reparațiilor majore și reconstrucției ocupă un loc aparte! dezvoltări rezidențiale, ca cea mai importantă rezervă pentru economisirea, construirea și îmbunătățirea fondului de locuințe existente În trecut, construcția rapidă nouă a clădirilor rezidențiale a jucat un rol decisiv, precum și investiții de capital semnificative în reconstrucția și revizuirea fondului de locuințe existente În ultimii ani, volumul construcțiilor noi și al reparațiilor capitale a fost redus semnificativ Acest lucru a dus la creșterea numărului de locuințe care necesită măsuri urgente de conservare și renovare Dacă casele vechi din cărămidă din cartierele centrale ale orașelor erau încă în curs de reparare, atunci clădirile rezidențiale cu - etaje, care au fost construite în urmă cu - de ani, conform proiectelor standard de serie de masă și situate, de regulă, la periferie orașelor, îmbătrâneau fizic și moral și erau uzate fără o funcționare suficientă eficientă Clădiri rezidențiale din prima serie de masă datorită grosimii relativ mici pereții exteriori au pierderi semnificative de căldură Aceste case, din punct de vedere al soluțiilor de amenajare a spațiului și, în general, din punct de vedere al nivelului de confort, sunt inferioare caselor de - etaje construite în ultimii ani conform proiectelor de serie standard îmbunătățită Astfel, odată cu deteriorarea pur fizică ( - ° o) a caselor din prima generație, acestea au suferit și o uzură rapidă În plus, zonele de clădiri cu etaje au o arhitectură inexpresivă și sunt insuficient dotate cu obiecte de servicii culturale și comunitare pentru populație În stadiul actual, investițiile de capital în reconstrucția și reparațiile capitale ale caselor ar trebui să răspundă nevoilor populației în locuințe care să îndeplinească cerințele moderne de îmbunătățire și confort, formând un efect multifațet: - social, care asigură locuitorilor un trai confortabil, favorizând protecția sănătății; - economica, care apare in perioada lucrarilor de reparatii si reconstructii datorita reducerii termenelor acestora, folosirii metodelor industriale, mecanizarii, materialelor eficiente, muncii organizatorice avansate Analiza diferitelor metode de determinare a eficienței sociale și economice a măsurilor de reparare și reconstrucție face posibilă următoarele concluzii slabe: -să determine eficiența economică a reconstrucției, modernizare și reparații capitale, este necesar să se efectueze calcule de variantă, comparând costurile măsurilor de reparație și reconstrucție cu construcția nouă; -la compararea optiunilor este necesar sa se tina cont de cautarea nivelurilor costurilor de functionare pentru casele reconstruite si nou construite; -obiectele (o casă după reconstrucție! și o casă nouă) ar trebui să fie comparabile în ceea ce privește îmbunătățirea apartamentelor (nivelul dotării acestora cu echipamente inginerești și tehnice și alte tipuri de facilități), adică calitățile lor de consum; - un criteriu de evaluare a eficienței economice a reconstrucției, reparațiile capitale și modernizarea clădirilor rezidențiale ar trebui să fie diferența dintre costurile reduse ale construcțiilor noi și măsurile de reparație și reconstrucție; -la compararea opțiunilor, este necesar să se ciupească durata de viață reziduală a clădirii reconstruite și durata de viață a clădirii nou construite; - în calculul eficienței economice a modernizării, reviziei și reconstrucției! trebuie luată în considerare valoarea reziduală a structurilor care sunt supuse prematur lichidarii din cauza masurilor de reparatii si constructii În plus, investiții de capital suplimentare investițiile ar trebui ajustate în funcție de valoarea costului următoarei revizii care coincide în timp; - se consideră oportun în calcule să se ia în considerare nu numai factorii economici, ci și socio-economici Evaluarea socio-economică eficacitatea măsurilor de reparare și reconstrucție ar trebui să se bazeze pe relația dintre investițiile de capital în reechiparea fondului de locuințe pentru a obține rezultate sociale Rezumând cele de mai sus, trebuie remarcat acela existent fundamentele metodologice și metodologice pentru determinarea eficacității metodelor de reparare și reconstrucție în fondul locativ nu pot fi considerate definitiv formate, se vârsesc pentru cercetări ulterioare Probleme de reconstrucție a clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Problema reconstrucției clădirilor rezidențiale din prima serie de masă a apărut acum - ani În , au fost dezvoltate conceptele de bază de modernizare și reconstrucție! fondul locativ al clădirilor Kiev din anii - Reconstrucția s-a datorat mai multor motive, printre care: - nevoia de etanșare dezvoltarea existentă a orașului, în care dezvoltarea masivă a caselor cu cinci etaje din acea perioadă a dus la folosirea irațională a zonelor urbane; - costuri ridicate ale combustibilului și resurselor energetice pentru întreținerea fondului de locuit, deoarece cerințele pentru calitățile de protecție termică a structurilor de închidere au fost semnificativ mai mici decât cele stabilite de standardele moderne; - nerespectarea locuințelor învechite cu noile standarde arhitecturale și de amenajare și sanitare; - necesitatea prelungirii duratei de viata a caselor care au fost avariate in timpul functionarii pe termen lung În ultimii ani, au apărut diverse programe cuprinzătoare de reconstrucție! clădiri cu cinci etaje, inclusiv arhitecturale și aspecte constructive, sociale, economice și juridice Creată coordonare interdepartamentală comisie!, au fost elaborate un număr mare de documente, s-au ținut multe conferințe, inclusiv științifice Totuși, progrese în procesul de reconstrucție! cladirile cu cinci etaje nu sunt respectate Evident, principalele motive sunt: Lipsa resurselor financiare Strategia de reconstrucție prost gândită Lipsa, într-o măsură suficientă, a sprijinului legal și de reglementare Primul motiv nu necesită prea multe explicații Bugetul pentru aceste scopuri nu este suficient Interesul investitorilor nu a fost trezit Ideea de a reconstrui clădiri cu cinci etaje nu a devenit încă atractivă Strategia de reconstrucție adoptată! nu a fost suficient de acceptabil Reconstrucția, cu strămutarea completă a locuitorilor, reamenajarea apartamentelor, suprastructura etajelor și mansardelor, deși îndeplinește obiectivele stabilite, practic nu se realizează cu lipsă de fonduri Probleme structurale în timpul reconstrucției La efectuarea unui sondaj al primelor cinci case programate pentru reconstrucție la Kiev, NIISK a constatat că starea tehnică a structurilor portante de clădiri ale caselor construite pe terenuri fără tasare este în general satisfăcătoare Cu toate acestea, condițiile de viață în astfel de case necesită îmbunătățiri semnificative Rețelele interne, ventilația sunt în stare proastă Conductivitate termică crescută a gardului exterior Cu modul actual de alimentare cu căldură, pereții îngheață, se udă și nu au timp să se usuce vara În apartamentele individuale, și în special în casele scărilor, umpluturile ferestrelor trebuie înlocuite Absența unui lift, deși acest lucru este permis de standardele moderne pentru casele de până la etaje, creează un mare inconvenient Aspectul caselor desfigurează străzile și cartierele marilor orașe Decorarea interioară a majorității apartamentelor necesită cel puțin reparatii cosmetice Acoperișurile înclinate, realizate peste cele combinate, necesită în multe cazuri reparații, un dispozitiv de drenaj extern organizat Case care au servit de aproximativ de ani acestea perioada pentru care au fost proiectate inițial, au suferit daune în timpul funcționării, majoritatea fiind cauzate de nivelul scăzut de funcționare Reconstrucția majorității acestor clădiri fără evacuarea rezidenților ar fi făcut posibilă reducerea de mai multe ori a fondurilor și accelerarea procesului În același timp, este adevărat că rezolvarea problemelor asociate compactării dezvoltării urbane prin adăugarea de clădiri devine mai complicată Dar dificultatea de a rezolva o problemă nu înseamnă că aceasta este de nerezolvat La anumite costuri pentru dezvoltarea științifică și de proiectare, pot fi găsite soluții care permit realizarea suprastructurii fără relocare, sau cu strămutare parțială a rezidenților Întrebarea este că, ghidați de actualele coduri de construcție, atunci când reconstruim clădiri rezidențiale construite în urmă cu - de ani, ne confruntăm cu nevoia de a efectua lucrări asociate cu costuri mari de capital și, într-o serie de cazuri, excluzând practic producția lor fără relocarea rezidenților Izolarea fonică a structurii podelei de aer și zgomot de impact nu trece conform codurilor actuale de izolare fonică a clădirii Dar trebuie să spun, cât de trist este, mulți locuitori sunt obișnuiți cu o astfel de izolare fonică Ce să faci cu astfel de suprapuneri? Relocați chiriașii și refaceți podelele? Astăzi, după cum a arătat practica, acest lucru nu este realist Fluctuația podelelor este tipică pentru panourile de podea de tip șold În acei ani nu existau standarde pentru deviațiile maxime admise, ținând cont de efectele fiziologice (standardele au fost introduse din ) Aceeași problemă - problema poate fi rezolvată doar prin întărirea podelelor A în consecință, în timpul strămutării chiriașilor Îmbinările și părțile înglobate ale clădirilor cu panouri nu au fost calculate în acei ani În proiectele tipice, piesele încorporate și deasupra capului au fost amplasate constructiv și nu întotdeauna cu succes Rezistența deosebit de scăzută sunt îmbinările primelor clădiri de panouri din seria - , dezvoltate de Giprograzhdanpromstroy Acolo, părțile aeriene relativ puternice sunt sudate la colțurile panourilor de perete din beton din argilă expandată cu o ancoră de mm capabilă să reziste la o forță de cel mult tonă, în timp ce sarcina minimă admisă, excluzând deformațiile inegale și alte influențe, depășește tone În case construite după proiecte dezvoltate după , incl seria - cu pereți portanti transversali (Moscova, TsNIIEPzhilshtsa) articulațiile sunt lucrate mai fiabil și în prezent nu provoacă prea multă îngrijorare Cu toate acestea, acolo unde este necesar, îmbinările pot fi consolidate fără evacuarea rezidenților Funoamente si fundatii Casele construite pe soluri fără tasare, în general, nu prezintă deformații amenințătoare După o perioadă lungă de utilizare! în condiții normale (în absența unei scurgeri de la comunicații), solul de sub baza fundației este compactat într-o anumită măsură Cu toate acestea, calculele efectuate conform SNiP actual, ținând cont de real starea solului și prognoza schimbării acestuia arată că rezistența de proiectare a solului a bazei poate fi mai mică decât cea adoptată în proiect și baza este supraîncărcată cu sarcini existente În orice caz, decizia privind posibilitatea sau imposibilitatea de a adăuga o mansardă deasupra clădirii trebuie luată numai după evaluarea stării solului și a structurilor de fundație În astfel de clădiri, problema suprastructurii poate fi rezolvată numai după ce au fost luate măsurile adecvate pentru consolidarea bazei și fundațiilor Pereții exteriori necesită izolație Dar normele actuale au crescut valoarea normativă a rezistenței la transferul de căldură a gardurilor de - , ori Astfel de cerințe pentru clădirile nou construite sunt destul de justificate, dar pentru reconstrucția în masă a clădirilor cu cinci etaje, par nerealiste Astfel, reconstrucția necesită adăugarea și modificarea normelor existente în raport cu casele din prima serie de masă Acest lucru este valabil pentru problema izolației fonice!, rezistența termică a gardurilor exterioare, fluctuația tavanelor, anumite probleme de planificare arhitecturală etc Reconstrucția clădirilor cu cinci etaje poate fi efectuată fără relocarea rezidenților, sub rezerva ajustărilor la standardele existente Este clar că costurile vor fi reduse cu de multe ori și procesul de reconstrucție va demara În același timp, este posibil din punct de vedere tehnic să se efectueze fără relocare: - consolidarea fundaţiilor; - suprastructură de unul sau două etaje și mansarde cu lifturi atașate (fără strămutare sau cu strămutare parțială); - armarea rosturilor (unde este necesar); -repararea și izolarea pereților exteriori, a acoperirilor și a balcoanelor, îmbunătățind în același timp aspectul arhitectural exterior al clădirilor; - refacerea secțiunilor individuale de podele care au suferit avarii; - creștere parțială a suprafeței bucătăriilor și camerelor de zi datorită instalării de ferestre în loc de balcoane deschise și extinderii loggiilor Imposibil de finalizat fără resetare: -reamenajare completa a apartamentelor; -creșterea izolației fonice (de sunetul aerian) a tavanelor și pereților despărțitori; -reducerea fluctuatiei etajelor la nivelul standardelor actuale (pentru case din seria - ) Toate cele de mai sus se aplică actualului SNiP - "Clădiri rezidențiale", SNiP II- - "Protecție împotriva zgomotului" și SNiP - "Încărcări și impacturi" Sprijin legal și de reglementare pentru reconstrucție Ghidat de curent norme stricte în reconstrucția clădirilor rezidențiale construite în urmă cu - de ani, ne confruntăm cu nevoia de a efectua lucrări asociate cu costuri mari de capital și într-o serie de cazuri, practic excluderea producției lor fără relocarea rezidenților, ceea ce nu corespunde realităților moderne La elaborarea normelor legale, este necesar să se țină cont și de lipsa unui fond de relocare În perioada sovietică, reparațiile majore ale clădirilor au fost efectuate cu relocarea completă a rezidenților În aceste scopuri au fost ridicate case mobile Acum nu există o astfel de posibilitate, prin urmare, este necesar să se dezvolte proiecte care să prevadă reconstrucția fără relocare sau cu o relocare minimă a rezidenților Totuși, relocarea rezidenților este permisă numai cu acordul acestora, g k Majoritatea apartamentelor de astăzi sunt privatizate Aici, o abordare individuală a chiriașilor este de o importanță nu mică De asemenea, este necesară reglementarea legală a drepturilor și obligațiilor autorităților executive ale statului și ale organismelor locale de autoguvernare, organizațiilor care operează Consiliul Suprem și Cabinetul de Miniștri ar trebui să rezolve aceste probleme Programul de stat al Ucrainei "Reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă" a fost elaborat în conformitate cu instrucțiunile președintelui Ucrainei din noiembrie și ale primului ministru al Ucrainei din noiembrie de către Academia Ucraineană a Arhitectură prin ordin al Comitetului de Stat pentru Construcții al Ucrainei Programul constă dintr-o introducere și opt secțiuni, inclusiv: -analiza fondului viu al primei serii de masă; -cadru normativ și legal pentru reconstrucția fondului locativ; -mecanismul investiţiilor financiare reconstrucția fondului de trai; - arhitecturale si constructive si soluții de inginerie pentru reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă; -crearea bazei materiale si tehnice pentru reconstituirea fondului locativ; -eficiența tehnică și economică a reconstrucției locuințelor; -reconstructia locuintelor, implementarea proiectelor "pilot"; -crearea condiţiilor pentru reconstrucţia în masă Dezvoltarea programului se datorează necesității actualizării și păstrării fondului locativ existent, construit în anii - conform proiectelor primei serii de masă Suprafața totală a fondului este de de milioane de metri pătrați m (inclusiv în regiunea Donețk , milioane mp sau °o din volumul total) Subestimarea la nivel de stat a necesității de a accelera implementarea măsurilor de modernizare a fondului de locuințe din prima serie de masă poate duce la costuri financiare semnificative pentru construcții noi în viitor Programul oferă îmbunătățirea principalelor documente existente și dezvoltarea de noi documente de reglementare și tehnice în domenii principale: -realizarea contabilitatii de stat si evaluarea starii tehnice a locuintelor; -crearea unui cadru legal care să asigure protecția drepturilor și să reglementeze obligațiile părților implicate în procesul de reconstrucție; -elaborarea de noi si ajustarea constructiilor existente, reguli tehnice, standarde si reglementari; -realizarea de materiale metodologice și de referință pentru proiectare, evaluare tehnică și economică și socială a eficacității reconstrucției; - finalizarea dezvoltării de noi și ajustarea normelor și regulilor existente pentru funcționarea clădirilor de locuit; -Îmbunătățirea hanoracelor investiționale și fiscale; -crearea creditului si financiar mecanisme care stimulează crearea, producerea și implementarea materialelor, echipamentelor și tehnologiilor de construcție eficiente; -realizarea materialelor metodologice pentru dezvoltarea si reechiparea bazei materiale, tehnico-tehnologice de reparatii si constructii În - , în ciuda lipsei de finanțare, GOSSTROY, împreună cu institutele NIIProektrekonstruktsiya, NIISK, NIIPSK și alții au desfășurat lucrări semnificative pentru a crea un cadru de reglementare și legislativ pentru reconstrucția și revizuirea fondului de locuințe În : -IIProektrekonstruktsiiya a dezvoltat "Regulamentul privind procedura și organizarea lucrărilor de reconstrucție și revizie a clădirilor rezidențiale", care stabilește principiile de bază pentru reglementarea relației dintre clienți și antreprenori de toate formele de proprietate și diferite forme organizatorice și juridice de management la toate etapele lucrărilor de reconstrucție! și reparații capitale ale clădirilor rezidențiale; -NIISK a elaborat "Recomandări pentru inspecția și evaluarea stării tehnice a clădirilor de locuit din prima serie de masă", care cuprind metodologia și criteriile de evaluare a stării tehnice a clădirilor de locuit, recomandări privind alegerea unui set de măsuri constructive pentru protejați casele pentru o funcționare fiabilă după reconstrucție; -Gosstroy a elaborat propuneri și le-a transmis Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei privind acordarea de finanțare țintită pentru implementarea Activităților Prioritare ale Programului, inclusiv elaborarea unui cadru legislativ și de reglementare și organizarea unei reconstrucții experimentale a clădirilor rezidențiale din seria cea mai comună în anumite zone; -A fost numit Gosstroy "NIIProektrekonstruktsiya" și sucursalele sale sunt principalul coordonator și executant al unui complex de lucrări de cercetare și proiectare privind reconstrucția clădirilor rezidențiale În : - Au fost elaborate proiecte de legi ale Ucrainei: - "Cu privire la reconstrucția și revizia clădirilor rezidențiale" (în numele Cabinetului de Miniștri, proiectul de lege a fost supus examinării Comitetului Guvernului decembrie ), revizuit la NTS din Gosstroy în și recomandat; - "Despre pescuit și investiții mecanism de reconstrucție a fondului de trai cu implicarea fondurilor extrabugetare"; - a elaborat "Regulamentul privind crearea fondurilor extrabugetare regionale pentru reconstrucția și reparațiile capitale ale clădirilor rezidențiale" (procedura de formare, completare cu fonduri extrabugetare pentru reconstrucție și organizarea atragerii diverselor surse de finanțare în acest proces; ) și - "Regulamentul privind acordarea de subvenții și împrumuturi preferențiale cetățenilor pentru reconstrucția și reparațiile majore ale clădirilor rezidențiale" cu elaborarea rezoluțiilor relevante ale Cabinetului de Miniștri privind aprobarea și implementarea acestora În : ^ Revizuit și aprobat de NTS Gosstroy "Recomandări pentru selectarea soluțiilor arhitecturale și tehnice progresive pentru reconstrucția clădirilor rezidențiale ale diferitelor sisteme structurale" pentru schimbarea soluțiilor de planificare a spațiului caselor standard din prima serie de masă, ținând cont de caracteristicile sistemelor lor structurale, precum și cerințele pentru alegerea unor soluții sănătoase din punct de vedere economic pentru reamenajare, suprastructură, extindere a clădirilor rezidențiale, precum și "Recomandări pentru modernizarea echipamentelor inginerești ale clădirilor rezidențiale din prima serie de masă" (pentru modernizarea sistemelor inginerești cu costuri minime de resurse la nivelul cerințelor moderne) În stadiul de dezvoltare sunt "Soluții tehnice pentru sisteme structurale unificate ale podelelor mansardelor și izolarea structurilor exterioare de închidere a clădirilor rezidențiale (pereți, ferestre, uși de balcon)", care vor face posibilă dezvoltarea de soluții industriale pentru elemente, ansambluri, metode tehnologice și aduce aceste soluții într-un singur sistem, care garantează nivelul necesar de fiabilitate, operațional modern, calități de protecție termică și estetică Ținând cont de specificul reconstrucțiilor, în anul a fost începută elaborarea Codurilor de stat pentru construcții "Reconstrucții și reparații majore ale clădirilor rezidențiale", care se preconizează a fi finalizată în Sub conducerea lui Gosstroy și RIIProektrekonstroyshchiya la Kiev din Anual au loc conferințe internaționale "Reconstruction Zhiggle", la care se discută problemele reconstrucției! clădiri rezidențiale din prima serie de masă Reconstrucția dezvoltării rezidențiale și imperfecțiunile suportului său de reglementare Legea Ucrainei "Cu privire la Schema Generală de Planificare a Teritoriului Ucrainei" definește necesitatea îmbunătățirii eficienței utilizării zonelor urbane Fezabilitatea sigiliului Dezvoltarea rezidențială existentă rezultă din situația obiectivă, întrucât dezvoltarea de noi zone urbane sau teritorii îndepărtate de centre necesită investiții de capital mari în crearea de rețele de transport și inginerie și alte infrastructuri Astăzi, procesul de construcție în orașele mari este concentrat în principal în regiunile centrale, de a căror dezvoltare sunt interesați investitorii Deci, de exemplu, în Donețk, compactarea unui rezidențial existent dezvoltarea este în curs de desfășurare, în principal în cartierul central Voroshilovsky al orașului Am participat direct la fundamentarea posibilității de compactare a dezvoltării existente cu clădiri rezidențiale înalte de-a lungul străzilor care poartă numele Chelyuskintsev, im Shchors Dig și altele La compactarea dezvoltării existente, pe lângă aspectele pozitive evidente în ceea ce privește îmbunătățirea utilizării terenurilor scumpe din regiunile centrale, apar o serie de probleme care se referă la dezvoltarea deja existentă: Zona zonelor verzi este în scădere Iluminare redusă în incinta clădirilor existente Se reduce numarul de camere din apartament care primesc insolatie si durata insolatiei Condițiile de ventilație naturală în clădirile existente se schimbă etc Trebuie remarcat faptul că cadrul de reglementare, tehnic și juridic existent pentru reconstrucția dezvoltării rezidențiale și a clădirilor rezidențiale nu îndeplinește pe deplin cerințele actuale Să dăm câteva exemple tipice și cele mai problematice atunci când luăm în considerare posibilitatea compactării dezvoltării existente cu clădiri înalte După cum se arată mai sus, cu orice compactare a clădirii, iluminarea în incinta clădirilor existente este redusă Calculul iluminării spațiilor umbrite se efectuează în conformitate cu SNiP II "Natural și artificial iluminat" În același timp, iluminarea sediului clădirii existente, cu condiția ca aceasta să fie situată în imediata apropiere a evenimentului de umbrire, de regulă, numai datorită luminii reflectate de pe suprafețele fațadei noii clădiri Ținând cont de faptul că SNiP II , care a intrat în vigoare la ianuarie , nu poate lua în considerare situația reală, când până la - ° în jurul suprafeței clădirilor înalte proiectate se realizează cu materialele moderne, inclusiv oglinda tita, valorile calculate de iluminare obținute folosind acest SNiP nu pot reflecta starea reală a lucrurilor Și acest lucru este firesc, deoarece pentru a lua în considerare coeficienții de luminozitate ai fațadei clădirii opuse cu coeficientul de reflexie maxim conform SNiP II , se poate adopta materialul "Vopsea de fațadă rezistentă la intemperii pe beton", care este incomparabil cu suprafete practic oglinzi folosite in decorarea cladirilor moderne O altă problemă foarte neplăcută pentru locuitorii clădirilor existente în cazul compactării clădirilor existente este reducerea numărului de spații de apartamente care primesc insolație Uneori, la asigurarea numărului necesar de încăperi izolate conform normelor, scade și durata izolației în acestea și este de doar două sau puțin mai mult, ceea ce este acceptabil conform DBN - ** "Construcții urbane Planificarea și dezvoltarea urbană și rurală așezări (p *)" Totodată, reducerea admisibilă a duratei de izolație a apartamentelor la ore conform DBN - ** în condițiile de compactare a dezvoltării rezidențiale din zona centrală a orașului este în conflict cu normele actuale aprobate de către Ministerul Sănătății al Ucrainei la nr De asemenea, nu există o metodologie unică aprobată de Comitetul de Stat pentru Construcții al Ucrainei pentru calcularea duratei de izolație a spațiilor în condițiile umbririi acestora de către obiectele de construcție noi La demolarea clădirilor înalte existente se modifică condițiile de ventilație din clădirile existente Există în prezent modele matematice de turbulență mișcările de aer cu numeroase simplificări nu fac posibilă obținerea de dependențe adecvate calculelor inginerești ale debitului de aer atunci când clădirea este suflată de vânt Fără a intra în complexitatea calculelor matematice, trebuie remarcat faptul că, atunci când vântul trece peste o nouă clădire înaltă în spatele acesteia, în zona vântului, se formează o zonă de joasă presiune sau o zonă de umbră aerodinamică, având o dimensiune de ( - ) Nzd Dacă o clădire existentă, de obicei de și etaje, se încadrează în această zonă, pe acoperișul său, unde sunt amplasate evacuarea sistemelor de ventilație, la o viteză a vântului de m/s, presiunea scade cu - Pa Acest lucru poate duce la o exfiltrare suplimentară a aerului din incintă și, în consecință, la o scădere a tirajului prin canalele de ventilație naturală Cantitatea de exfiltrare depinde de dimensiunea deschiderilor deschise și de permeabilitatea la aer a structurilor de închidere Dacă ținem cont de faptul că în clădirile de locuit aerul este furnizat prin infiltrare, iar îndepărtarea prin canalele de ventilație, tirajul se poate răsturna Concluzia despre posibilitatea de răsturnare a forței a fost făcută pe baza unor ipoteze teoretice și calcule care nu iau în considerare situația reală, pulsația fluxului vântului și mulți alți factori În acest sens, doar pe baza calculelor de astăzi este imposibil să se tragă o concluzie fără ambiguitate cu privire la cât de mult va afecta clădirea nou proiectată ventilația naturală a celei existente Pentru concluzia finală asupra impactului cantitativ al proiectat cladiri pentru ventilarea naturala a existentei si dezvoltarea, daca este cazul, de corespunzatoare Într-un eveniment (de exemplu, instalarea ventilatoarelor axiale), pentru a asigura o ventilație normală în spațiile clădirilor existente, trebuie întotdeauna efectuate teste de model ale dezvoltării într-un tunel de vânt Astfel, în absența unui cadru de reglementare modern care să determine toți pașii unui proiectant atunci când elaborează documentația de proiect pentru reconstrucția clădirilor rezidențiale și compactarea clădirilor rezidențiale, orice decizie, chiar incorectă, poate fi interpretată în moduri diferite, iar aceasta este o piatră de poticnire în aprobarea documentației proiectului în diferite etape Am făcut un anumit pas în simplificarea abordării problemelor descrise mai sus Pe baza experienței practice în determinarea duratei de izolație a spațiilor diferitelor obiecte în condițiile umbririi acestora de către clădirile înalte, fiind proiectat în Donețk, un manual cu ștampila Ministerului Educației și Științei al Ucrainei "Calculele de izolație în arhitectură" ( ) a fost dezvoltată și publicată Manualul se propune a fi folosit ca document normativ pentru calcularea duratei de insolație a obiectelor în condițiile umbririi acestora de către clădiri de diferite configurații și înălțimi Defecte și examinarea stării tehnice a principalelor structuri portante ale clădirilor de locuit Îmbunătățirea fiabilității generale și a durabilității clădirilor și structurilor este indisolubil legată de inspecția periodică a stării structurilor clădirilor Pentru a face acest lucru, se efectuează sondaje ale diferitelor tipuri de structuri pentru a stabili caracteristicile de rezistență, fiabilitatea acestora, calitatea materialelor de construcție utilizate, pentru a verifica proprietățile termice ale anvelopelor clădirii și proprietățile de izolare fonică ale pereților, pereților despărțitori, plafoane și acoperiri impermeabile În unele cazuri, este necesar să se verifice umplerea cusăturilor și îmbinărilor, starea fundațiilor și a bazelor și să se identifice efectele corozive asupra comportării materialelor de construcție în structuri Siguranța și durabilitatea clădirilor și structurilor depind în mare măsură de condițiile de funcționare a acestora, de influențele mediului, de întreținerea tehnică a structurilor și de implementarea la timp a reparațiilor preventive și planificate Exemplele practice arată că, în condiții favorabile de funcționare și întreținere adecvată a structurilor, clădirile și structurile rezidențiale pot servi o perioadă lungă de timp fără a necesita lucrări de reparații și restaurare, dacă nu se ține cont de uzura lor Cu toate acestea, există obiecte care, la scurt timp după ce sunt puse în funcțiune, dintr-un motiv sau altul, trebuie consolidate, modificate sau revizuite Baza pentru reducerea costului de construcție este îmbunătățirea calității, creșterea fiabilității și durabilității clădirilor și structurilor Temeiurile cercetării sunt: inspecții programate ale stării structurilor clădirilor și structurilor; reconstrucție și reechipare tehnică; restaurarea monumentelor de arhitectură; revizuire Examinările se efectuează în prezența deformărilor, prăbușirilor, accidentelor și consecințelor cauzate de dezastre naturale (incendii, explozii, cutremure etc ) - Sondajele sunt efectuate la cererea diferitelor organizații (construcții, proiectare, client), Gosarchstroykontrolya, comisii speciale și organizații juridice, precum și în conformitate cu cerințele de locuințe și birouri comunale care operează clădirile ridicate Inspecțiile științifice și tehnice ale structurilor, clădirilor și structurilor sunt de o importanță capitală Ele sunt materialul principal pentru luarea măsurilor urgente pentru siguranța funcționării ulterioare a unității, implementarea securității unsprezece măsuri şi consolidare a structurilor clădirii Datorită varietății extrem de mari de cazuri în practica sondajelor și a necesității de a identifica adevăratele cauze ale încălcării funcționării normale a structurilor, specialiștii care efectuează sondaje trebuie să fie cuprinzător pregătiți din punct de vedere tehnic, să aibă o vastă experiență și cunoștințe în acest domeniu Angajat pentru examinare laboratoare și departamente specializate dotate cu echipamente și instrumentar necesare încercărilor nedistructive Se recomandă ca inspecțiile obiectelor să fie efectuate conform unei anumite scheme, cu stabilirea naturii defectelor și a motivelor care le-au cauzat Comisiile tehnice sunt numite pentru stabilirea cauzelor deformarilor structurale si distrugerii cladirilor si structurilor Acestea pot fi create la departamentele de construcții trusturi, asociații de utilități și utilități, cu introducerea obligatorie a reprezentanților laboratoarelor centrale de construcții, institutelor de cercetare și proiectare specializate în componența acestora În cazul unor accidente majore și catastrofe ale structurilor inginerești, ansamblurilor rezidențiale și industriale cauzate de dezastre naturale, se creează comisii tehnice guvernamentale Studiile tehnice de teren includ următoarele tipuri de lucrări, verificări și încercări: fixarea stării structurilor în starea lor alterată; influența factorilor tehnologici și a altor factori asupra rezistenței structurilor: impactul mediului, reactivi chimici; compararea structurilor perturbate cu starea din alte părți ale clădirii; testarea fizică și chimică a probelor de materiale prelevate direct din structură, precum și testarea rezistenței betonului, mortarului, cărămizii din structură folosind metode nedistructive; determinarea gradului de pierdere a rezistenței materialelor; verificarea densității, structurii, umidității și adâncimii înghețului solului, filtrarea și infiltrarea apei prin pereți, inundarea subsolurilor, tasarea bazelor și fundațiilor, mutarea pereților, subminarea bazelor și îndepărtarea solului, înfundarea carierelor și a șanțurilor deschise, fenomene de alunecare de teren, deplasarea și tasarea piloților, deformarea structurilor în clădiri; determinarea gradului de umiditate, ventilație, scurgeri, răcire a încăperii, conductivitate sunetului extern și inter-apartament, biologic distrugerea și coroziunea materialelor; starea paramentării, tencuielii și zugrăvirii clădirilor Sarcina comisiilor tehnice este nu numai de a stabili cauzele accidentelor, prăbușirilor, apariția deformațiilor individuale, încălcările stabilității și fiabilității structurii, ci și determinarea daunelor materiale și elaborarea măsurilor de eliminare și împiedică dezvoltarea ulterioară a deformărilor Primul avertisment despre starea nefavorabilă a structurilor din clădiri și structuri vine de obicei de la serviciul de întreținere tehnică Din păcate, informațiile despre anumite încălcări nu sunt întotdeauna rezultatul unei inspecții vizuale sistematice periodice și al verificării stării structurilor și componentelor individuale În acest caz, ele ar fi fost de natură preventivă și ar fi făcut posibilă încă din stadiul inițial stabilirea apariției fisurilor, lasării sau tavanelor, tasării fundațiilor și a altor defecte Cel mai adesea, deformațiile deja foarte dezvoltate și, în unele cazuri, încălcările pronunțate ale integrității structurilor și ansamblurilor servesc drept semnal pentru personalul tehnic și de întreținere Pe baza rezultatelor sondajelor de teren (măsurători, scheme executive geodezice, calcule de verificare, încercări ale materialelor), se stabilește starea generală a structurilor, se determină rezistența acestora și, cel mai important, posibilitatea funcționării lor în siguranță în continuare în aceste condiții Trebuie avut în vedere faptul că fiecare abatere și calcul greșit făcut în timpul studiilor tehnice și tehnice, proiectarea, construcția și operarea neglijentă pot conține defecte ascunse și periculoase Identificate în timp util în timpul construcției sau exploatării, structurile rupte sau slăbite pot fi recunoscute din nou ca apte pentru servicii ulterioare și pe termen lung, după repararea, consolidarea sau renovarea corespunzătoare Pe baza rezultatelor sondajului, studiului și comparației măsurătorilor în teren ale stării actuale a structurilor și interfețelor cu materialele de proiectare se întocmesc rapoarte tehnice Acestea reflectă starea structurilor examinate, gradul de fiabilitate a acestora și posibilitatea de funcționare ulterioară a clădirii sau structurii, moduri și condiții de funcționare, abateri de la documentele de reglementare actuale și desenele de lucru, deficiențe în lucrările de construcție și instalare și încălcări în timpul operației impactul acestei avarii sau prăbușiri specifice asupra structurilor adiacente situate în imediata apropiere a sursei accidentului, gradul de deteriorare a betonului și metalului din acțiunea incendiului în timpul incendiilor, reactivi chimici, adâncimea coroziunii metalelor, deteriorarea lemnului de către boli fungice și dăunători entomologici; încălcarea rezistenței stâlpilor de cărămidă, pereților, stâlpilor, bolților, arcadelor, fundațiilor, fundațiilor, fiabilitatea suporturilor elementelor prefabricate Se atrage atenția asupra faptului că în construcțiile prefabricate moderne, dintre toate tipurile de deformații, cele mai vulnerabile sunt acele noduri și interfețe la care nu se asigură suportul structurilor cerute de proiect și etanșarea etanșă a rosturilor Consecințele unor astfel de încălcări afectează stabilitatea structurilor și pot duce la accidente Concluziile anchetelor ar trebui să reflecte, de asemenea, testele de laborator ale probelor și probelor prelevate din structură și să facă comparații adecvate cu cerințele de reglementare Dacă într-unul dintre tipurile de clădiri sunt găsite structuri sparte, atunci organizațiile în cauză trebuie să organizeze o inspecție și o examinare neprogramată a acelorași structuri în alte clădiri și structuri similare cu pregătirea actelor și concluziilor relevante privind starea acestora Restaurarea structurilor deteriorate poate necesita implementarea unor soluții de proiectare și lucrări foarte complexe, al căror cost poate depăși costurile inițiale pentru fabricarea și instalarea structurilor În acest sens, este foarte relevant să se determine fezabilitatea economică a implementării lucrări de reparații și restaurare în fiecare caz specific Este evident că clădirile rezidențiale cu cinci etaje din partea centrală a orașelor mari nu trebuie reconstruite economic, ci înlocuite cu clădiri înalte pentru a compacta dezvoltarea rezidențială Alegerea metodelor potrivite pentru eliminarea defectelor, mai ales in cazurile in care nu este necesara dezasamblarea structurilor!, este esentiala pentru reducerea costurilor si prelungirea duratei de viata a acestor cladiri Soluțiile structurale și dezvoltarea desenelor de lucru sunt realizate de organizațiile de proiectare relevante În centrul fiecărui sondaj ar trebui să se afle scopurile și obiectivele practice pentru restaurarea și utilizarea continuă a clădirii în scopul propus Un design slăbit, de calitate scăzută și chiar deteriorat semnificativ, după restaurarea și eliminarea defectelor, în unele cazuri poate fi pus în funcțiune sub aceeași sarcină de proiectare sau mai mare Este oportună compararea rezultatelor sondajelor efectuate cu sondajele structurilor similare din structurile în care nu s-au găsit abateri, ceea ce ajută la recunoașterea mai bună și mai precisă a cauzelor ascunse ale deformărilor De asemenea, ar trebui să ia în considerare experiența lucrărilor efectuate anterior pentru a elimina defectele structurilor și structurilor similare Odată cu inspecțiile vizuale și prelevarea de probe, se efectuează diverse măsurători, se întocmesc schițe și diagrame În acest caz, se stabilesc abateri de la poziția inițială, prevazuta de proiect, se releva tendinta de dezvoltare sau de stabilizare a deformarilor Conform reperelor, balizelor și marcajelor stabilite, se fac observații pentru dezvoltarea ulterioară a fisurilor, deplasări și alte modificări ale poziției elementelor structurale Un rol important în examene îl joacă și fotografiarea locurilor de încălcare a integrității structurilor cu ajutorul camerelor digitale Pentru o reprezentare mai exactă a deformațiilor, fotografiarea trebuie făcută în unghiuri diferite și din poziții diferite Imaginile obținute în viitor fac posibilă luarea unor decizii mai corecte privind eliminarea deformațiilor și refacerea structurilor Măsuri de securitate, constructive și organizatorice Lucrările și măsurile preventive de protecție sunt efectuate în toate acele cazuri în care defectele detectate pot provoca prăbușiri, prăbușiri și alte situații periculoase neprevăzute În cazul prăbușirii unor structuri sau clădiri individuale, zonele periculoase sunt împrejmuite, căldura, apă, sistemele de alimentare cu gaz, alimentarea cu energie electrică, intrările telefonice sunt oprite Pentru a preveni prăbușirea în continuare, diferite tipuri de elemente de fixare sunt instalate în zonele adiacente stive și rame din lemn și metal, legături și cleme, legături și bare; se realizează deschideri, sinusurile, adânciturile, alunecările de teren și defecțiunile sunt umplute cu pământ sau beton În caz de susținere insuficientă a plăcilor de podea pe panourile de perete, în caz de deplasare și ciobire a betonului și a zidăriei în suporturi, se formează fisuri semnificative în structuri, din motive de siguranță, se instalează rafturi temporare din lemn pe perioada lucrărilor pentru întărire structuri de urgență Fundații și fundații Fiabilitatea și durabilitatea clădirilor depind în mare măsură de starea fundațiilor lor și de fiabilitatea fundațiilor Acest lucru este deosebit de important în reconstrucția clădirilor și structurilor (suprastructură de etaje suplimentare, sarcină crescută pe podele etc ) În timpul construcției de clădiri nou ridicate lângă cele existente (de exemplu, cu clădiri rezidențiale compactate), acestea din urmă suferă deformări suplimentare și uneori inacceptabile Principalele motive pentru dezvoltarea deformațiilor suplimentare sunt: compactarea solului sub influența sarcinilor transmise de clădirile noi, sau din planșeele pe care se construiesc, deplasarea palplanului în timpul trecerii pe lângă groapa de fundație existentă, ridicarea solului spre groapă etc Defecte la fundații și fundații Verificarea stării calității fundațiilor Rezistenței fundațiilor și fundațiilor clădirilor și structurilor i sa acordat întotdeauna o importanță excepțională Spre deosebire de structurile de sol ale clădirii, partea subterană - fundațiile și fundațiile rămân întotdeauna ascunse și inaccesibile pentru observații vizuale, fixarea posibilelor modificări, evaluarea caracteristicilor fizice și de altă natură în procesul de funcționare pe termen lung a structurilor Defectele expansive ale fundațiilor și fundațiilor pot apărea atât în timpul construcției, cât și în timpul exploatării clădirilor și structurilor, dacă cauzele care au dus la dezvoltarea acestora nu au fost identificate și eliminate în timp util În legătură cu extinderea construcției de clădiri cu mai multe etaje și creșterea sarcinilor, importanța fiabilității fundațiilor crește Este necesar să se efectueze cu atenție și cuprinzător un studiu al solurilor pentru alegerea corectă a bazei și pentru pregătirea ei corespunzătoare Solurile neconsolidate de sub baza fundației prezintă un anumit pericol pentru stabilitatea clădirilor înalte Dacă fundațiile pentru astfel de clădiri sunt plăci și blocuri prefabricate așezate direct pe sol fără compactare mecanică și pregătire a betonului, atunci în acest caz probabilitatea de așezare a fundațiilor individuale crește odată cu apariția ulterioară a deformațiilor periculoase în structurile solului Prin urmare, nu este necesar să se permită așezarea fundațiilor prefabricate pe soluri eterogene ca densitate, ci să le compacteze prin vibrare, rostogolire și lovire a pietrei zdrobite Doar ținând cont de îndeplinirea acestor cerințe pentru pregătirea solului, care servește drept fundație pentru fundație, fiabilitatea acestuia este asigurată În ciuda calculelor efectuate cu atenție, părțile subterane ale clădirilor sunt supuse distrugerii dacă nu sunt luate în considerare proprietățile solului Exemple de clădiri ridicate pe soluri nesigure arată că în anii următori în structurile solului apar distorsiuni, tasari, fisuri, defectiuni si distrugeri, ceea ce pune la indoiala posibilitatea functionarii in continuare a cladirii Lucrările privind consolidarea fundațiilor și fixarea solurilor slabe, în special pentru clădirile capitale cu mai multe etaje și instalațiile industriale, necesită lucrări de inginerie complexe și consumatoare de timp, al căror cost poate depăși de multe ori costurile inițiale Cauzele încălcărilor fundației nu pot fi întotdeauna identificate cu precizia necesară, dar de obicei includ insuficiența sau inferioritatea cercetărilor inginerești și geologice și a studiilor de sol, ghips irațional al fundației proiectate, încălcări în timpul funcționării structurilor În orașele mari, în timpul demolării fondului de locuințe mici, învechite sau dărăpănate, în teritoriile eliberate sunt ridicate clădiri moderne înalte În același timp, se pot găsi diverse soluri, în vrac cu o capacitate portantă redusă Consolidarea fundațiilor și fixarea fundațiilor este complicată din cauza rețelei dense de utilități subterane și a amplasării acestora în apropierea clădirilor existente sau a clădirilor în construcție În astfel de condiții, este necesar să se asigure nu numai rezistența fundațiilor clădirilor și structurilor care se ridică, ci și să se prevină deteriorarea fundațiilor și fundațiilor clădirilor situate în imediata apropiere a șantierului noii construcții Fundațiile clădirilor vechi au fost realizate din zidărie și piatră de grohotiș din roci slabe, sparte cărămizi, pietruite, fără îmbrăcare adecvată, pe mortare de lut și var cu rezistența de , , MPa Uneori se foloseau și bolovani mari pentru fundații În anii următori, s-au folosit mortare de ciment-var și ciment, care, în condiții favorabile, sunt bine conservate Dacă o groapă de fundație este săpată în cartier pentru o nouă clădire modernă și dacă, în același timp, este inundată cu apă subterană sau atmosferică, rezultatul poate fi o încălcare a bazei, pierderea rezistenței soluției și chiar fundațiile clădiri vechi Un studiu amănunțit al șantierului, un studiu cuprinzător al solului, o bază bine pregătită (protejată de înmuiere și îngheț) asigură rezistența și stabilitatea atât a clădirii în construcție, cât și a celor situate lângă aceasta Solurile neconsolidate în vrac provoacă distrugerea fundațiilor pentru echipamentele tehnologice, pereții despărțitori ai etajelor, vestibule, verande, pereți de sprijin, precum și a zonei oarbe din jurul clădirii și a drumurilor interioare (Fig ) Daunele aduse structurilor sunt și mai intense atunci când solul este îmbibat de precipitații atmosferice, când încăperile subterane și zona înconjurătoare sunt inundate în caz de accidente în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare În lipsa unor date fiabile privind studiile inginerești și geologice la șantier, aceștia recurg la verificarea stării solurilor în cariere deschise la nivelul fundației Iarna, rezistența și stabilitatea structurilor solului pot fi afectate de înghețarea solului Lirele saturate cu apă, pline de apă (dure, întunecate, cu granulație fină și prăfuite) cresc în volum atunci când sunt înghețate și exercită o forță asupra structurilor, provocând apariția fisurilor și a distorsiunilor în ele Dacă deformările în structuri sunt cauzate de înghețarea solului, atunci adâncimea acestuia se stabilește prin amenajarea gropilor în cariere deschise sau la marginile fundațiilor Pe baza rezultatelor verificărilor adâncimii de îngheț, se iau măsuri pentru izolarea bazei, instalarea de perne de nisip la încălzirea solului Prin urmare, profilactic, înainte de apariția vremii reci, este necesară izolarea bazei cu tipuri de vată minerală, sâmburi de lemn, adăugând lire cu îndepărtarea ulterioară În cazul unor opinii contradictorii cu privire la calitatea terenului, la întocmirea actelor de lucru ascuns, la amenajarea gropilor ar trebui să ia parte un inginer geologic și reprezentanți ai organizațiilor interesate Serviciile speciale ar trebui să monitorizeze așezările clădirilor și structurilor cu ajutorul instrumentelor geodezice și reperelor fixe Observațiile sunt efectuate pe măsură ce numărul de etaje, sarcinile și presiunea pe sol cresc Supravegherea clădirilor înalte, televiziune Orez Scăderea zonei oarbe din jurul clădirii rezidențiale din cauza compactării și înmuierei slabe a solurilor de bază Fig Determinarea adâncimii de pozare și a stării temeliilor bisericii din sat Regiunea Serebryanka Donețk turnuri, cosuri de fum, lifturi si alte structuri speciale se realizeaza periodic si dupa ce au fost puse in functiune o perioada indelungata de timp Tipuri generale de defecte la fundații și fundații Rezistența și durabilitatea structurilor depind în mare măsură de fiabilitatea bazei și fundației acceptate, de capacitatea lor de a funcționa pe termen lung și fără probleme Așezările inegale ale fundațiilor și, ca urmare, deformările structurilor terenului pot fi cauzate de o serie de motive, care includ: capacitatea portantă scăzută a solurilor; inferioritatea cercetărilor inginerești și geologice, ca urmare a cărora lentilele individuale ale solurilor slabe (turboase, mâloase, prăfuite) pot fi omise; impactul proceselor de sufuzie carstică cu posibila formare de doline în zona în care sunt amplasate clădirile și structurile; încălcarea fundației în gropi, șanțuri, puțuri din cauza deteriorării mecanice în timpul dezvoltării de către mașini de terasament; aglomerarea și lichefierea solului în timpul inundațiilor gropilor și altor săpături; așezarea blocurilor de fundație pe o liră necompactat; încălcări cauzate de înghețarea solurilor aglomerate din cauza umplerii premature a sinusurilor și a protecției bazelor de sub fundație împotriva înghețului; nu există caracteristici ale kilogramelor de permafrost și modificări ale caracteristicilor de rezistență ale acestora sub influența dezghețului sezonier a stratului activ superior; utilizarea solurilor în vrac ca fundații fără compactarea adecvată strat cu strat; constructia de cladiri si structuri pe teritoriul fostelor ravene si sapaturi adanci acoperite cu resturi de constructii si obiecte straine; modificarea proprietăților fizice și mecanice ale lirelor la ridicarea sau scăderea nivelului apei lire; modificări ale condițiilor hidrogeologice în timpul îmbunătățirii teritoriului (retragerea apelor subterane și a râurilor în sistemul de colectoare sau invers, coborâre în teritoriul de construcție a apelor industriale agresive care pătrund în pământ și acționează negativ asupra structurilor subterane); accidente de comunicații subterane (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu apă caldă), care duc la saturarea apei și lichefierea lirei; pomparea și scăderea nivelului apelor lire cu fixare insuficientă a pereților gropii, care presupune scoaterea lirei de sub fundații din apropierea clădirilor amplasate; tasarea și prăbușirile în structuri cauzate de vibrații puternice și de lucrul instrumentelor de percuție Fiecare dintre aceste neajunsuri, individual sau în combinație cu alte abateri, poate duce la scăderea capacității portante a kilogramelor, deformații ale fundațiilor și părților de sol ale clădirilor și structurilor În clădirile vechi de construcție pre-revoluționară, ridicate pe stâlpi de lemn, grămezi și grilaje, modificările condițiilor hidrogeologice duc la degradarea lemnului În ceea ce privește fundațiile de piatră, așezate din zidărie de moloz cu o structură liberă și pe soluții slabe de liant, își pierd vizibil rezistența (Fig ) Din aceleași motive se observă tasarea preparatelor, pardoseli și zone oarbe din jurul clădirii, compartimentări în săli de duș, spălătorie, blocuri de utilități situate la primele etaje Apa folosită pentru nevoi economice și tehnologice, în cazul unei defecțiuni a sistemelor de comunicație, pătrunde în irung, densitatea încheieturii acesteia Au loc cazuri de forfecare a pereților de sprijin, a pereților de subsol, a fundațiilor autoportante, a structurilor prefabricate de canale și galerii subterane de la presiunea laterală a livei Aceste încălcări apar cel mai adesea primăvara când sinusurile, umplute cu lira neconsolidată, sunt saturate cu apă sau inundate cu lira subțiată Pentru a opri deplasările și flambajul pereților, sunt instalate diferite tipuri de bretele distanţiere rame; eliberați parțial de lira sinusului, efectuați o așezare verticală a gerriporipului, amenajând șanțuri pentru scurgerea apei Golurile și golurile formate în timpul pregătirii, blocurile de amortizare a picioarelor, plăcile de beton armat, ca urmare a așezării lor pe straturi de gheață, zăpadă compactată amestecată cu pământ, trebuie reparate folosind o tehnologie special dezvoltată Defectele fundațiilor monolitice se găsesc, de obicei, după îndepărtarea cofrajului și dacă sunt ridicate iarna, chiar și după ce lira s-a dezghețat Pentru a le elimina, este necesar să se efectueze lucrări de curățare a golurilor formate și a golurilor dintre talpa fundației și bază de sol lichefiat, nămol aluvionar și umpleți-le cu mortar și beton Unul dintre dezavantajele grave este încălcarea contactului fundației piloților cu grilajul sau placa de beton armat situată pe aceasta, care este cauzată de lipsa prelucrării de înaltă calitate a capetelor de piloți, reziduurile de beton în timpul tăierii piloților, contaminarea solului de suprafata lor Primul eveniment Deszăpezirea are ca scop asigurarea betonării de înaltă calitate a grătarului pe fundații de piloți în timpul iernii straturi de gheață sub grilajul de beton și compactarea corespunzătoare a solului În cazul unui suport, rezistența betonului în partea de reazem a grilajului poate fi mai mică decât cea de proiectare Când betonul așezat este încălzit, solul se dezgheță și stratul protector de beton se desprinde de armătură pe toată lungimea grilajului Golurile și golurile rezultate trebuie reumplute cu beton după ce betonul așezat anterior a câștigat suficientă rezistență În același timp, înainte de betonare, se recomandă reducerea betonului slab și, dacă există goluri mari, aducerea cofrajului sub fundul grilajului Pentru comoditatea efectuării unor astfel de lucrări, se recomandă aranjarea unor mici depresiuni în pământ lângă grătar Un "defect}" foarte frecvent este tratamentul termic insuficient sau absența completă a încălzirii betonului monolit pus în construcția fundațiilor și a grilajelor iarna Deosebit de periculoase pot fi structurile care până în perioada de dezgheț de primăvară vor avea o rezistență scăzută și la în același timp, primiți sarcina de proiectare În astfel de cazuri, rezistența reală a betonului trebuie verificată în cazul în care au existat deficiențe în tratamentul termic al acestuia În funcție de masivitatea structurilor monolitice din beton armat, de saturația lor cu armătură, de temperatura amestecului de beton la așezarea acestuia în carcasă, precum și de modul în sine de încălzire a betonului, pot apărea următoarele defecte: decojirea, slăbirea, umflarea stratul de suprafață și deteriorarea mai profundă a structurii cu pierderea sau o oarecare scădere a rezistenței mecanice a betonului Pentru a preveni apariția unor astfel de defecte, este necesar să se concentreze atenție la stadiul inițial de betonare a structurilor, ghidată de regulile de realizare a lucrărilor și instrucțiunile de încălzire electrică a betonului Un mediu nefavorabil pentru beton și mortar poate fi solul care conține gunoi menajer și deșeuri industriale, scurgeri de acid din rezervoare, tratarea insuficientă a apelor uzate a întreprinderilor; apa necurată se poate infiltra în pământ împreună cu apa de topire și de furtuna de la fermele agricole din apropiere și alte întreprinderi Efectul agresiv al apelor subterane sau industriale afectează betonul de orice rezistență, dar este deosebit de periculos pentru armăturile expuse, provocând coroziunea rapidă a acestuia și apoi autodistrugerea betonului asociat cu acesta, ca urmare a căreia structurile proiectate de mulți ani de functionare, dupa cativa ani, necesita renovare majora Defectele cauzate de expunerea la un mediu agresiv pot fi observate in pasaje supraterane, poduri de cale ferata, platforme, pasaje subterane, unde sarea de masa este folosita pentru indepartarea ghetii de pe suprafata drumurilor si trotuarelor, patrund prin mici fisuri pana la fundatii Prin urmare, chiar și măsuri tehnice simple precum evacuarea apelor uzate, hidroizolarea bine făcută, asfaltul bine așezat, etanșarea rosturilor, pot proteja betonul de distrugere O mare varietate de defecte ale fundațiilor și fundațiilor, precum și cauzele apariției acestora, determină metodele de eliminare și prevenire a acestora Taparea solului Defectele structurilor supraterane sunt adesea cauzate de starea proastă a bazei și a fundațiilor de mică adâncime, realizate fără o justificare tehnică adecvată Clădirea din cărămidă cu trei etaje din construcție pre-revoluționară a fost revizuită La zece ani de la renovare, o coloană de cărămidă căptușită cu plăci de marmură la primul etaj al holului prezenta crăpături orizontale pe două niveluri cu o deschidere de și mm, ceea ce indica că au apărut precipitații Fisurile au crescut și mai mult ca urmare a scurgerilor de apă la punctul de conectare a conductei la radiatorul sistemului de încălzire În plus față de crăpături în coloană, lângă ea s-a produs tasarea Grinzile metalice ale podelei, sprijinite pe coloană, s-au deformat După instalarea stâlpilor din lemn sub grinzi, podeaua a fost deschisă, ceea ce a arătat că nu există fundație sub stâlp și s-a sprijinit pe un preparat din beton de mm grosime Sub preparat s-a dovedit a fi un sol slab în vrac, care, sub influența umidității, s-a lăsat și s-a compactat Pentru a elimina tasarea ulterioară, solul slab a fost excavat la o adâncime de un metru, iar groapa rezultată a fost umplută cu beton După întărirea coloanei cu o clemă metalică, paramentul de marmură a fost restaurat din nou Scăderea solului sub fundații are loc adesea ca urmare a inundării bazei care conține particule solubile în sol La examinarea clădirii administrative a CJSC "Donbass", s-a constatat că distrugerea pereților clădirii de-a lungul fațadei principale s-a produs ca urmare a inundării locale a fundațiilor din cauza rafale frecvente ale conductei de apă situate în imediata apropiere a clădirii (Fig ) Scăderea solului insuficient compactat, care servește ca fundație a fundațiilor, are loc în zonele în care se află sistemul de drenaj Dacă sistemul de drenaj nu își îndeplinește scopul prevăzut din cauza defectelor (înmulțire, blocaje, desfășurare neatentă a lucrărilor), atunci acest lucru poate provoca apele subterane, poate duce la inundarea structurilor subterane, spălarea și tasarea fundațiilor Motivele deformării clădirilor și manifestările exterioare ale acestora pe pereții exteriori sunt prezentate în Tabelul Fig Fisuri în pereții exteriori ai clădirii administrative a CJSC "Donbass" ca urmare a înmuiării și a tasării pământului de fundație de-a lungul fațadei principale}' Cauzele deformărilor clădirilor și manifestările exterioare ale acestora Tabelul Tipul și manifestarea externă a deformării Proiectul părții de mijloc a clădirii □ □ □ □ □ □ □ □ /P | □ □ □ rdcapj Ciornă în extrema dreaptă □ □□□□□OSTRO □ □ □ □ □ □ pr r □ □ □ □ Y E R R R Proiectul ambelor părți extreme ale clădirii □ □ □ □ □ □ T R R □ □ R R JI □ □ Р Р р Р pr Ij □ /// /X/ /// // •/! , * /tif/І //{ / /// mm Aproximativ cm , d ciment-nisip soluția M Consolidarea pereților și fundațiilor -perete exterior din lemn existent; zonă oarbă; -izolație (strat material pentru acoperiș); Compozițiile super-acoperirii și ratele de consum ale acestora pe m de suprafață Tab Super-acoperire Componentele super-acoperirii Cantitate pe m de suprafață Total, g % G Bituminos Nr Bitulinnaya Nr Extract Silicat Fluorura de sodiu Dinitrofenol Bitum de petrol grad BN / Praf de turba Ulei verde Fluorură de sodiu Bitum Praf de turbă Ulei de creozot Fluorura de sodiu Dinitrofenol Extract de leșie de sulfit Praf de turbă Apă Sticlă lichidă Fluorosilic de sodiu Tipuri de formulări antifungice solubile în apă, rate de consum și durata producerii lor Tab S Compozitie antiseptica Consum de compozitie la m suprafata lemnului cu dubla pulverizare, kg Durata prepararii compozitiei cu amestecare temeinica, min ° soluție de fluorură de sodiu ° soluție de fluorură de sodiu din "aliaj" , - , , - - - Ignifuge, domeniul lor și ratele de consum pe m de suprafață tratată Tab Compoziție ignifugă Consumul de mortar sau vopsea pe m suprafață de suprafață tratată Mortar ignifug pentru Pentru prelucrarea lemnului, impregnarea suprafetei: rezistenta la intemperii Precipitarea acidului fosforic și din umezirea cu apă amoniu ( %) ° aproximativ sulfat de amoniu ( °o-th) % Contact cu kerosen ° Apă ° cca vopsea ignifuga PVCO (livrat , Pentru structuri neprotejate finisate) și structuri Vopsea pe silicat SKKHEM , Pentru elementele structurale în Acoperire ignifugă HL în interior Același VHL , Pentru acoperirea lemnului Acoperiș ignifug impregnare adâncă sub , Pentru protecția la foc a lemnului presiune, %: plăci de fibre Fosfat amoniu ° o sulfat de amoniu ° о - Pentru elemente structurale în Fluorura de sodiu , ° în interior (este Apă , °, de asemenea, antiseptic) Pereți mari cu panouri Reparația pereților exteriori ai clădirilor cu panouri se efectuează după examinarea și, dacă este necesar, consolidarea pieselor lor de legătură și încorporate În fig - Deteriorarea pereților exteriori poate fi cauzată de efectele forței și influența factorilor de mediu agresivi Pierderea capacității portante a unuia sau mai multor panouri (complete sau distrugere parțială), cauzată de tasarea solului sau de tasarea neuniformă a fundației, explozie și alte fenomene; îndoire inadmisibilă din planul panoului sub acțiunea sarcinii; coame cu o lățime mai mare de , mm, care continuă să se deschidă în secțiunile cele mai încărcate ale panourilor (pereți, buiandrugi) și în panourile de capăt când tavanul se sprijină pe acestea; distrugerea panourilor din cauza rezistenței scăzute la îngheț a betonului și alte deteriorări fac necesară - Orez Consolidarea conexiunii panourilor externe (case din seria - ) - piesa de prindere existenta, distrusa prin coroziune; - partea principală a armăturii; -soluție; -panouri exterioare rosturi; Orez Consolidarea conexiunii panourilor externe și plăcilor de podea (case din seria - ) -placa de conectare; -ancoră în panoul exterior; -ancora in placa de pardoseala; , - piesa de racord existenta, distrusa prin coroziune; -soluție; -partea principală a armăturii (colț X X mm = mm) analiza schemei statice de funcționare a unui element structural (panou) și a întregului perete, efectuând calcule de verificare și soluționând problema de consolidare a panourilor sau unităților structurale Apariția deteriorării poate fi afectată semnificativ de o decizie incorectă de proiectare Deci, în casele Serin - cu un cadru incomplet, s-a dovedit a fi nesigur să susțină barele transversale pe panourile exterioare de perete cu două straturi Pentru a consolida structura de susținere a barelor transversale pe panourile pereților exteriori și pentru a ușura sarcina de pe panourile clădirilor rezidențiale Serin - LenZNIIEP, sunt propuse două opțiuni de consolidare: beton armat prefabricat și coloane metalice Prima opțiune necesită mai mult timp, deoarece include mai mult de zece tipuri de lucrări necesare pentru fabricarea și instalarea coloanelor A doua opțiune prevede instalarea coloanelor de perete din oțel laminat pe toate etajele și în subsoluri lângă pereții exteriori sub toate traversele, precum și la colțurile exterioare și la axele îmbinărilor verticale ale panourilor de perete de capăt (Fig ) O altă opțiune de îmbunătățire este prezentată în Fig Standurile sunt realizate din două canale nr și sunt interconectate prin șuruburi de prindere Rafturile sunt prefabricate, lungimile și secțiunile elementelor lor sunt determinate de proiect Sarcina de pe rack' este transmisă prin masa de sprijin Baza (pantoful) coloanei de perete este situată în subteranul tehnic și se sprijină pe fundația zidului clădirii și a soclului (Fig ) La locația coloanelor în tavane și pereți despărțitori, sunt perforate găuri; în tavane - X mm în dimensiune în pereți despărțitori - X mm pentru mesele de susținere și X mm pentru șuruburi de prindere Pentru a asigura o mai mare stabilitate, rafturile sunt împușcate cu două dibluri pe grinzi După montarea coloanei de perete, pilonii deteriorați sunt întăriți cu cleme metalice și izolează secțiunile de îngheț ale pereților Pereții sunt întăriți, de regulă, cu o clemă din colț sau bandă de oțel Banda de oțel este sudată la colțurile ZbKhZbmm, lungime mm Colțurile sunt instalate pe ambele părți ale peretelui în găuri pre-tăiate La locul de instalare a clemelor în perete tăiați caneluri cu adâncimea de - mm Numărul de cleme este determinat prin calcul După montarea stâlpilor de perete, orificiile din tavane sunt umplute cu grijă cu beton clasa B , iar coloanele în sine, cleme metalice și orificii realizate pentru fixarea clemelor, sunt sigilate cu un mortar poros pe nisip de argilă expandată Apoi întregul panou este tencuit peste grilă, acoperit cu tapet și vopsit Pe fig este prezentată o variantă de consolidare a pereților panoului cu benzi transversale atunci când panourile se abat de la poziția verticală O astfel de discrepanță cu poziția de proiectare nu este tipică pentru construcția unei clădiri rezidențiale, cu toate acestea, daune similare pot apărea în timpul funcționării, de exemplu, în timpul cutremurelor sau exploziilor În prezent, se folosesc alte metode pentru consolidarea elementelor din beton deteriorate de fisuri, precum și a pereților clădirilor Să luăm în considerare pe scurt câteva dintre ele Fisurile din elementele portante din beton cu lățimea de până la - mm sunt eliminate prin injectare (injecție) sub presiune de până la , - , MPa de ciment polimeric lichid sau mortar de ciment Acest lucru restabilește capacitatea portantă a elementelor structurale fără a le crește secțiunea transversală, cu un consum mic de materiale În absența instrucțiunilor speciale pentru producerea lucrărilor, elementele structurale ale clădirilor cu panouri mari cu fisuri pot fi consolidate în conformitate cu Recomandările pentru consolidarea structurilor de piatră ale clădirilor și structurilor (TsNIISK numit după V A Kucherenko - M : Stroyizdat, ) O altă modalitate de a arma elementele din beton deteriorate de fisuri este următoarea În elementul de beton, șanțurile (fânturile) sunt tăiate perpendicular pe fisurile cu o adâncime de cel mult / din grosimea elementului, iar plăcile metalice sunt instalate pe compozițiile adezive, repetând forma canelurii O modalitate eficientă de a crește rigiditatea spațială a clădirilor cu panouri răsucite este fixarea panourilor la nivelul podelei cu șuvițe solicitate sau ușor solicitate, precum și șuvițe și legături nestresate Acestea din urmă sunt utilizate pentru armarea locală a pereților despărțitori, a secțiunilor bombate ale pereților și a joncțiunilor Orez Armarea rosturilor în casa scării (case din seria - ) - dibluri, mm diametru, = sâmburi; - partea principală a armăturii (colț X X mm, = mm); - bolț de ancorare; , - piesele de legătură existente distruse prin coroziune J | U -i Orez Întărirea structurii de susținere a tavanului cu o coloană metalică montată pe perete (case din seria - ) a - secțiune, vedere laterală generală; b - proiectarea stâlpului de armare; - colt X mm al stalpului de armare atasat; - bară transversală; - fundatie armata; benzi X mm; - mm; - picior; - colt X mm; = mm; - scândură, bandă X mm, mm, - placa X X mm - Întărirea pereților unei coloane de metal compozit cu suport de metal (case din seria - ) - rigidizări; - masa suport metalica; - rafturi dintr-un canal; - teava cu diametrul de mm; - dibluri; - bolț М = O variantă a dispozitivului pentru baza unei coloane atașate de oțel la întărirea structurii de susținere a podelelor (casele - ) - zid subteran; - coloana din compozit metalic; , - bară de legătură; - rigidizări; - bară de legătură; - fascicul longitudinal ( canale Nr - ); - traversă ( canale Nr - ); - picior; - fundatie existenta Orez Armarea panourilor de perete exterior cu șuvițe conectate la tavan - panou de perete exterior; - știft din oțel inoxidabil; - o farfurie cu un capăt în formă de furculiță, îmbinată cu un ac de păr; - șurub M ; - adâncituri în formă de con în placa de pardoseală; - placa de podea; -saiba; -piuliță M ; -perete interior Orez Dispozitiv pentru întărirea pereților clădirilor cu tije de tensionare orizontale , tracțiune; , -elemente de centrare; - plăci de distribuție; -cladire; -capătul peretelui longitudinal; -elemente suport Orez Consolidarea joncțiunii panourilor de perete exterior cu panourile de podea -panou de perete exterior; suprapunere cu panouri; Șurub cu fire M - mm cu piuliță; - nișe pentru piuliță și cravată (se umple cu mortar de ciment-nisip); - izolatie panou de perete Orez Mărirea părții de susținere a plăcii de pardoseală -panou de perete exterior; suprapunere cu panouri; colțuri - suport suplimentar; -buloane de prindere; -găuri pentru șuruburi de perete; -nișă pentru piuliță (se umple cu mortar de ciment-nisip); Izolatie cu pereti Orez Armarea joncțiunilor pereților exteriori autoportanți cu pereții portanți interiori -panou de perete exterior; suprapunere cu panouri; -colț de interfațare a panourilor de perete interior și exterior; -surub de legatura cu piulita si saiba; -șuruburi pentru ancorarea unghiului de împerechere; găuri în panourile de perete pentru șuruburi; -nișă pentru instalarea unei piulițe de tensionare (sigilată cu mortar de ciment-nisip); Izolatie cu pereti Toroane metalice la nivelul etajelor (transversale si longitudinale) se pot realiza cu amplasarea coardelor in interiorul sau exteriorul cladirii În acest din urmă caz, se poate folosi un dispozitiv pentru întărirea pereților clădirilor Aparatul (Fig ) este echipat cu elemente de susținere i și centrale, fiecare element de susținere fiind realizat sub forma cadru în formă de L cu braț inegal, al cărui braț scurt este conectat cu alpinismul peretelui longitudinal printr-un element de centrare, iar brațul lung este îndreptat paralel cu peretele longitudinal și este asociat cu acesta la capătul brațului prin un alt element de centrare Metodele de întărire a îmbinărilor pereților exteriori cu panourile de podea sunt prezentate în fig - Etanșarea îmbinărilor clădirilor cu panouri Dispozitivul de rosturi de tip deschis este dat în "Recomandări pentru dispozitivul de îmbinări de tip deschis pentru pereții exteriori ai clădirilor prefabricate" (M : Locuința PDIIEP, ) La proiectare, tipul de îmbinare și tipurile de etanșanți sunt selectate în funcție de designul și materialul panourilor exterioare, precum și de zona de construcție Garniturile de etanșare, materialele de etanșare cu straturi de protecție, trebuie plasate la gura îmbinării, așa cum se arată în fig Proiectarea rosturilor umplute cu garnituri elastice și mastice ar trebui să permită posibilitatea reparației și înlocuirii garniturilor, care este un factor operațional important În locurile în care blocurile de balcon pentru ferestre și uși (cutii) sunt conectate la panouri, materiale de etanșare sunt utilizate pentru a proteja clădirea de pătrunderea aerului și a umezelii (Fig ) Ferestrele și ușile de balcon din lemn cu geam triplu în clădiri rezidențiale și publice sunt amenajate în conformitate cu GOST - Etanșeitatea cusăturilor dintre panoul de perete și placa de balcon în partea superioară a acesteia este asigurată prin instalarea de bariere antiploi la îmbinarea panoului cu placa, prin așezarea hidroizolației plăcii pe panoul de perete exterior, si prin alte mijloace Etanșarea cusăturilor dintre panoul de perete și placa de balcon din partea sa inferioară se realizează prin umplerea uniformă și densă a cusăturii cu mortar de ciment Scurgerea apei din rost este asigurată de panta planului superior al plăcii de balcon din clădire, montarea de scurgeri metalice, instalarea de picături pe marginea inferioară a plăcii de balcon (Fig ) La restabilirea etanșeității îmbinării cu etanșanți hyokol, suprafața îmbinării este inspectată, curățată (cu dacă este necesar) gura acestuia, refaceți etanșarea, pregătiți etanșarea, pregătiți baza pentru etanșant, pregătiți etanșantul, aplicați-l și, dacă este necesar, vopsea de protecție Se inspecteaza suprafata rostului pentru a clarifica lista operatiilor de efectuat În procesul de curățare a îmbinării, etanșarea de ciment-nisip, care este distrusă sau are o aderență slabă la marginile panourilor, este îndepărtată, precum și etanșările sau masticele deteriorate sau crăpate pentru garnituri care și-au pierdut aderența la marginile panourilor panouri Lucrările se efectuează cu un ciocan electric pneumatic sau manual cu un ciocan și un ciocan obișnuit Cavitatea articulației este curățată cu perii metalice La pregătirea bazei pentru etanșant, este amenajată o bază compensatorie (bază de deformare), care poate fi un material foarte conform (agent de etanșare pentru garnituri) sau o peliculă polimerică Alegerea materialului pentru bază depinde de starea îmbinării și de materialele care o umplu Se lipește o peliculă de polietilenă sau clor complet pe ansamblu de ciment-nisip vechi sau restaurat (Fig a) Pentru aceasta, se folosește lipici KN- , -N sau etanșant tiocol, aplicat nu într-un strat continuu, ci în puncte Filmul trebuie să se suprapună îmbinării și să meargă mm pe fiecare dintre marginile panourilor îmbinate Pregatirea bazei include si curatarea marginilor panourilor de praf, murdarie, pete de grasime si uscare Pentru restabilirea foarte fiabilă a etanșeității îmbinării, un material de etanșare pentru garnituri este plasat ca bază în cavitatea degajată (Fig ) Pregătirea volumului de lucru al unui etanșant tiocol cu două componente constă în două operații: cântărire Orez Amplasarea materialelor izolante la gurile rosturilor (pe stânga - îmbinări verticale, pe dreapta - orizontale) îmbinări cu mastice neîntăritoare protejate cu soluții de ciment polimeric; b-la fel, acoperit cu vopsele impermeabile; b-articulații cu mastice de întărire (c - lățimea rostului orizontal, B - grosimea stratului de mastic); - soluții de ciment polimeric; - mastice neîntăritoare; - mastice de întărire; - garnitura de etansare; - Vopsele PVC, stiren-butadienă și cauciuc cumaronă Orez Exemple de etanșare a joncțiunii blocurilor de ferestre cu panourile pereților exteriori unitatea de fereastră instalată în fabrică; b-la fel, la santier; - panou de perete exterior; - cutie bloc de ferestre; - pervaz; - pâslă de construcție (spumă de montaj); - mastic de etanșare pe o garnitură elastică (thiokol etc ); - șorț deversor Orez Exemple de etanșare a joncțiunii plăcii de balcon cu panourile de perete exterior a-secțiune de-a lungul deschiderii; b-secțiune de-a lungul peretelui; - panou de perete exterior; - umplerea deschiderii balconului; - mastic de etanșare; - placa de balcon; - mortar de ciment-nisip; - șorț din oțel zincat; - sapa de ciment-nisip; - strat de hidroizolație lipită; - plasă de armare a șapei Orez Etanșarea îmbinării cu un etanșant tiocol cu un dispozitiv de bază de compensare a - dintr-un film polimeric b - dintr-un etanșant pentru garnituri - încastrare ciment-nisip; - folie polimerică; - etanșant tiocol; - panou de andocare; - etanșant pentru garnituri Orez Seringă și duze pentru așezarea masticului hermabutil - duze; - tuba; - piston; - supapa de aer; Orez Întărirea masticului care nu se întărește în cavitatea articulației a-stip de lemn; b-garnitură de cauciuc poroasă; -panouri stivuite; - încastrare ciment-nisip (cu canelura); - mastic neîntăritor; - șină; - garnitură poroasă, Orez Întărirea masticului de etanșare cu auto-întărire cu fibră de sticlă - panou; - mastic de etanșare; - fibra de sticla; - se prepară prin amorsare și aplicare de mastic marginea panoului; -incastrare ciment-nisip paste de etanșare și vulcanizare, precum și un accelerator de vulcanizare (dacă este necesar); mecanic amestecarea componentelor până se formează o masă omogenă Dozarea componentelor ar trebui să fie legată de temperatura exterioară (Tabelul ) Acest lucru face posibilă reducerea pierderii de etanșant asociată cu scurgerea acestuia sau cu creșterea vâscozității Sigilantul Thiokol se aplică în doi pași În primul rând, suprafața este amorsată cu o spatulă de metal sau o spatulă de lemn Pentru a face acest lucru, se aplică o mică parte de etanșant pe baza și pe teșiturile laterale ale îmbinării (grund de suprafață) Apoi petreceți restul porției; se nivelează pe bază și teșituri laterale cu o spatulă de cauciuc a cărui lamă repetă configurația articulației Doze optime de componente de etanșare tiocol recomandate pentru utilizare la diferite temperaturi exterioare Tabelul Marca de etanșare Componenta Componentă cotă, piese de masă, temperatura exterioară, С° at U-ZOM Pastă de etanșare U- Pastă de vulcanizare Nr Accelerator de vulcanizare , , AM- Pastă de etanșare А- Pastă de vulcanizare № KB- Pastă de etanșare K- Pastă de vulcanizare B- TB- Pastă de etanșare T- Pastă de vulcanizare B- Grosimea stratului de etanșare ar trebui să fie de , , mm atunci când este aplicat pe o peliculă de polietilenă și de mm - pe o bază de ciment-nisip În ambele cazuri, etanșantul trebuie aplicat și pe marginile panourilor adiacente îmbinării cu cel puțin mm Lățimea stratului de etanșare în îmbinările verticale și orizontale trebuie să fie aceeași Vopseaua de protecție din aluminiu sau polimer se aplică nu mai devreme de ore după aplicarea masticului Consumul de mastice tiocol pentru restabilirea etanșeității articulației de m fără dispozitivul de bază de compensare este de g, atunci când este aplicat pe garnitura de etanșare - , pe filmul de polimer - g Repararea îmbinărilor folosind mastice de cauciuc butilic hermabutil poate fi efectuată conform uneia dintre cele patru opțiuni: prin garnitură}"etanșant"; pe o peliculă polimerică; pentru etanșarea îmbinării ciment-nisip fără dispozitivul unei baze de compensare, dar cu pregătire prealabilă; cu armatura din fibra de sticla Tehnologia de lucru pentru primele două opțiuni este similară opțiuni de lucru relevante cu etanșanti tiocol Refacerea etanșeității îmbinărilor cu mastice din cauciuc butilic Germabutil-UM și Germabutil- M conform celei de-a treia opțiuni}' cuprinde urmatoarele operatii: pregatirea suprafetei betonului, pregatirea compozitiei de lucru a grundului, aplicarea grund pentru prepararea cauciucului butilic cauciuc butilic suprafețe de împerechere, personalul de lucru mastice, styling' mastice, aplicare strat protectiv In pregatire beton suprafața este curățată de vopsirea fațadei, praful, murdăria etc , îndepărtați grăsimea pete, închideți fisurile, așchii și coji, uscați suprafața (când se lucrează cu mastic Gerabutil-UM) Pentru a pregăti compoziția de lucru a grundului, verificați durata de valabilitate și caracterul complet al componentelor sale în conformitate cu datele pașaportului, controlați starea de etanșeitate a pachetului, cântăriți componentele grundului în recipiente separate și amestecați-le bine Componentele de grund dozate sunt depozitate numai în recipiente sigilate (de exemplu, în cutii de aluminiu sau tablă echipate cu garnituri de cauciuc tiocol) Grundul se prepară în porții mici, cu hem, astfel încât acestea să poată fi consumate în ore Cu cât perioada de păstrare a acestora înainte de utilizare este mai scurtă, cu atât vâscozitatea lor este mai mică și adâncimea de pătrundere în adâncime este mai mare de beton Compoziția de lucru a grundului se aplică pe suprafața panourilor cu o instalație specială și cu un pistol de pulverizare Grundul poate fi aplicat manual cu o pensulă sau o rolă Adâncimea de impregnare a suprafețelor îmbinate depinde de porozitatea betonului, de concentrația grundului și de timpul de impregnare Prin urmare, concentrația primului strat de grund ar trebui să fie de , al doilea - până la ° Acest lucru vă permite să fixați mai bine suprafața de beton și să creați o bază fiabilă pentru mastic Pregătirea compoziției de lucru a masticului de cauciuc butilic (concentrație °o) include verificarea completității și valabilității componentelor în conformitate cu datele pașaportului; despachetarea componentelor, cântărirea lor în recipiente separate și încărcarea lor în dispozitivul de umplere cu amestecare, amestecarea componentelor, umplerea tuburilor de seringă Perioada de valabilitate a componentelor masticului este de luni atunci când este depozitat într-un recipient sigilat Încălcarea etanșeității cauzează evaporarea solventului și o scădere a termenului de valabilitate Pentru a restabili vâscozitatea componentelor, se introduce un solvent (White spirit) cu amestecare temeinică Dacă intră umezeală, masticul devine inutilizabil Componentele masticului germabutil se amestecă în cantități egale pt minute folosind un burghiu electric, in mandrina caruia se introduce o tija cu spatula Calitatea amestecării este considerată satisfăcătoare atunci când se obține o culoare uniformă a întregului amestec Durata de viață a compusului de lucru la o temperatură de ± ° C este de ore Cu o creștere a temperaturii la fiecare ° C, fracția de volum a acceleratorului de vulcanizare din amestec trebuie redusă cu °o, cu scăderea temperaturii la fiecare °C, timpul de vulcanizare se dublează Consistența compoziției de lucru poate fi ajustată în cel mult de minute după amestecarea componentelor Compoziția de lucru a masticului germabutil se aplică la suprafață cu o seringă pneumatică cu duze înlocuibile (Fig ) proiectată de TsNIIOMTP Ieșirea liberă a masticului din seringă și uniformitatea așezării acestuia pe suprafață sunt asigurate de alimentarea cu aer comprimat din compresor la o presiune de , , MPa Presiunea aerului este reglată de o supapă situată pe seringă Duza trebuie să fie astfel încât masticul să vină pe suprafața panoului cu cel puțin mm pe fiecare parte, iar grosimea filmului într-o singură trecere să fie de cel puțin mm Repararea îmbinărilor fără armătură cu fibră de sticlă se efectuează cu o compoziție de lucru de mastic concentrație de ° o-th; la intarire reduc concentratia] la °o Domeniul lucrărilor privind repararea rosturilor cu armarea stratului de mastic cu fibră de sticlă (Fig ) cuprinde următoarele procese: repararea etanșării ciment-nisip cu obligativitatea dându-i forma unui menisc concav; pregătirea suprafeței de îmbinare și a marginilor panourilor adiacente pentru lipirea etanșării; grund suprafețe pregătite de panouri cu mastic ° o-a concentrație; aplicarea componentului nevulcanizant nr (grosimea stratului nu mai puțin de , mm); ungerea capetelor benzii de fibră de sticlă cu aceeași componentă; lipirea fibrei de sticlă pe marginile panourilor adiacente (cel puțin mm pentru fiecare margine) cu rulare cu rolă de cauciuc și cu dispozitiv de înclinare de-a lungul axei îmbinării; aplicarea masticului pe fibra de sticla si in spatele capetelor acesteia la o distanta de mm de fiecare parte (de doua ori cu un interval de de minute); dispozitiv de acoperire de protecție La refacerea etanșeității îmbinărilor cu materiale de etanșare care nu se întăresc, se efectuează următoarele lucrări: se curăță gura îmbinării, se pregătesc suprafețele de etanșat și cavitatea rostului, se umplu cu mastic și se încălzesc manșoanele, se introduce etanșant în cavitatea articulației, gura articulației este bătută Primele două operații se desfășoară în același mod ca și pentru restabilirea etanșeității folosind etanșanți autoîntăriți Sigilanții UMS- și MGTS sunt furnizați în manșoane speciale, cutii, conserve sau pungi de plastic Atunci când este livrat în manșoane, procesul de pregătire constă în încălzirea manșonului cu etanșant într-un termostat În alte cazuri, mânecile sunt umplute cu material de etanșare Temperatura de funcționare a masticului MPS ar trebui să fie în limita si mastіpaі UMS- - PO C ° Manșonul încălzit este introdus în seringă, materialul de etanșare sub presiune de aer comprimat ( MPa) intră în îmbinare prin duza eliptică Extrudarea lină a masticului se realizează prin reglarea alimentării cu aer Duza este adusă în îmbinare aproape până la oprire și ținută într-un singur loc până când umple secțiunea dorită Apoi, seringa este mutată încet într-o nouă locație Masticul (nerăcit încă) este nivelat cu îmbinări din lemn; în acest caz, trebuie depus un efort de comprimare a masticului în îmbinare Masticul trebuie să formeze un strat de mm grosime La etanșarea rosturilor cu lățimea de mm, masticul injectat este armat pe toată înălțimea panoului (Fig ) Pentru a face acest lucru, utilizați tampoane poroase de cauciuc (poroizol și mănunchiuri de gernit) sau un nap de lemn antiseptic cu o secțiune de x mm În acest caz, primul strat de mastic este așezat în îmbinare, materialul de armare este apăsat împotriva acestuia, apoi este așezat al doilea strat de mastic Cavități articulare mm lățime la început calafat cu câlți, apoi umpleți cu material de etanșare Imbinarile mai mici de mm latime sunt extinse prin taierea marginilor panourilor Aplicați peste mastic mortar hidrofob de ciment-nisip ( : ) cu adaos de fine de azbest Hidrofobicitatea se realizează prin introducerea în soluția de lichid organosiliciu GK- sau GKZH- In rosturile verticale se taie in mortar proaspat caneluri de mm latime si mm adancime Elimina respirabilitatea Îmbinările orizontale ale pereților exteriori ai clădirilor prefabricate pot fi realizate în interiorul spațiilor rezidențiale folosind bandă autoadezivă netoxică "Guerlen-R" pe rășină SD- (fostă M- ) Pentru a elimina permeabilitatea la aer a îmbinării orizontale, plinta este îndepărtată și peretele este curățat de tapet (până la înălțimea plintei), soluția liberă este îndepărtată și toate golurile sunt calfateate cu câlți antiseptic Suprafața peretelui și a podelei este curățată de praf Dacă lucrarea se efectuează iarna, banda este păstrată în interior la temperatura camerei (Fig ) Banda de gernit este tăiată la lățimea încăperii cu o admisie de mm pe fiecare parte Banda de și mm lățime trebuie tăiată în jumătate Pentru ca foarfecele să nu se lipească de bandă, se umezesc periodic cu apă Banda se lipește pe suprafața podelei și a peretelui (cu un cablu de - mm pe perete) și apoi se rulează cu o rolă sau un ciocan de acoperiș din lemn În timpul lipirii, banda nu este scoasă În plus, este necesar să vă asigurați că nu există riduri sau umflături Lipirea îmbinării cu bandă se realizează în secțiuni de - mm Dupa autocolant se indeparteaza hartia siliconata de pe acesta si apoi se pune la loc soclul Controlul calității etanșării se efectuează pas cu pas, verificând: pregătirea marginilor panourilor, dozarea corectă a masticului, calitatea bazei de armare (fără pete și goluri), grosimea stratului protector de mastic În timpul etanșării îmbinărilor, este necesară supravegherea lucrărilor de către organizațiile de proiectare și exploatare Orez Eliminarea permeabilității la aer a îmbinării orizontale - mortar de ciment-nisip; - gernit; - remorcare; - plinta; - banda autoadeziva (gervolent); - zona de curățare sub bandă L eu am -■ : Orez Dispozitiv pentru fixarea temporară a pereților despărțitori - deget cu balamale; - bara de sustinere; - bara de tractiune; - bucla; - excentric; - nuca; - inel de împingere; - mâner Dispozitiv de partiție Despărțitori din panouri de gips-carton În timpul reparației complexe a clădirii, când acoperișul și tavanul sunt demontate, se recomandă utilizarea pereților despărțitori din gips-carton Înainte de instalarea pereților despărțitori, folosind o bandă de măsurare și un fir de plumb pe tavan și pereții de picurare, în conformitate cu proiectul, se aplică linii pereche care definesc contururile pereților despărțitori În locurile în care panourile despărțitoare se întâlnesc cu pereții principali, tencuiala este bătută (fixarea pereților despărțitori pe pereți printr-un strat de tencuială este interzisă) După marcare, în pereții se forează găuri cu diametrul de și adâncimea de mm pentru instalarea șuvițelor Sub pereți despărțitori, se instalează o bază dintr-un mortar de ciment-nisip și un strat de hidroizolație din două benzi de gole sau material de acoperiș Fixarea temporară a pereților despărțitori se recomandă să fie efectuată cu dispozitive speciale și suporturi tubulare cu șuruburi După instalarea panoului despărțitor în poziția de proiectare, pe partea superioară a acestuia este montată un dispozitiv de fixare (Fig ) În continuare, despărțitorul "se fixează cu bare tubulare instalate pe ambele părți După instalarea tuturor pereților despărțitori și montarea tavanului de deasupra, despărțitorul" este fixat cu un dispozitiv în poziția de instalare, iar bretelele sunt îndepărtate Elementul de fixare este îndepărtat după ce panourile sunt ancorate Pentru a face acest lucru, este îndepărtat din spațiul dintre partea inferioară a tavanului de deasupra și partea de sus a panoului despărțitor Peretele despărțitori inter-apartamente sunt fixate în același mod pe ambele părți, cu o deplasare a locurilor de instalare a clemei de fixare cu cel puțin mm Fixarea permanentă a pereților despărțitori se efectuează în două etape: mai întâi cu mânere pe pereții principali existenți (Fig , a) și răsuciri de sârmă moale între ele (Fig ), apoi cu " diapazon" (Fig , c) sau răsucite la balamalele panourilor de podea Locurile de instalare, numărul și designul elementelor de fixare sunt luate în conformitate cu proiectul După verificarea fiabilității instalării elementelor de fixare permanente contravântuire temporară a peretelui (clemele și barele) sunt îndepărtate Cusături verticale și goluri între tavanul și partea superioară a despărțitorului, precum și golurile dintre pereți despărțitori și tocurile ușii, sunt calfateate cu câlți sau vată minerală înmuiată în mortar de gips (Fig ) Garniturile de izolare fonică sunt amplasate direct în fața podelei dispozitiv de pregătire la îmbinarea pereților despărțitori cu tavanele (vezi Fig ) Paravane din gips-carton Compartimentele din foi de gips-carton sunt dispuse prefabricate si pliabile Acestea din urmă vă permit să schimbați aspectul spațiilor în timpul funcționării Designul pereților despărțitori prevede posibilitatea asamblarii lor element cu element la fața locului sau instalarea de panouri fabricate central Asamblarea element cu element despărțitor se realizează dintr-un cadru (metal, azbociment sau lemn), foi de gips-carton, material de izolare fonică și elemente de fixare În primul rând, cu ajutorul unei benzi de măsurare și a unui fir de plumb, în conformitate cu proiectul, liniile pereche sunt aplicate pe tavan și pe pereții de picurare, definind contururile pereților despărțitori Apoi sunt specificate dimensiunile elementelor cadrului din lemn: lungimea "benzilor orizontale" (egale cu distanța dintre pereții "despărțitori de delimitare" minus mm), lungimea "rafturilor verticale" (egale cu înălțimea de camera minus grosimea curelelor superioare si inferioare si minus mm), lungimea "elementelor orizontale intermediare (egal cu distanta acceptata intre stalpi minus grosimea stalpului) Dupa verificarea instrumentala a dimensiunilor, cadrul elementele sunt tăiate Conform marcajului preliminar, găurile cu un diametru de și o adâncime de mm sunt găurite în pereții principali în trepte de mm, în care sunt încorporate dopuri de lemn (Fig , a) Rafturile cadrului se prind de dopuri cu cuie X mm Apoi, pe tavan, în golurile panourilor de podea, sunt găurite cu un diametru de mm cu un diametru de mm pentru fixarea garniturii superioare a cadrului (Fig , b) Marcarea" se recomandă să se facă folosind un șablon pe care sunt trasate linii corespunzătoare axelor golurilor Orez Puncte de prindere pentru pereții despărțitori laminate cu gips a-la peretele principal; b-la o partiție adiacentă; in-a se suprapune; - perete principal; - ipsos; - căpățână; - panou despărțitor; - bucla de montare; - răsucire a firului; - panou de podea; - mortar de ciment-nisip; - "diapazon" Orez Asigurarea izolarii fonice a compartimentului - panou de podea; - vata minerala, înmuiat în soluție; - panou de compartimentare; - file sau soclu; - garnitura insonorizata; - etaj; - sapa de nivelare; - strat hidroizolator Orez A Punctele de fixare ale unui despărțitor din gips-carton a-pe perete; b-a se suprapune; in-la baza; placare g pe cadru; - perete principal; - pluta de lemn; - cauciuc poros; - chit; - hârtie sau bandă adezivă; - cadru rack; - cui; - panou de podea; - ancora; - ornamentul superior al cadrului; - piulita cu saiba; - garnitură inferioară a cadrului; - hidroizolatie; - baza sub podele tavan, găuriți cu un diametru de mm Pe partea de sus a barei, o garnitură de cauciuc este întărită cu cuie Curele astfel pregătite se fixează de tavan cu ancore de mm lungime Înainte de a continua cu așezarea garniturii inferioare a cadrului cu un fir de plumb, verificați dacă poziția acestuia se potrivește cu poziția garniturii superioare Discrepanța dezvăluită este eliminată prin deplasarea ornamentului inferior Apoi pe bază, de-a lungul unui strat de hidroizolație dintr-un obiectiv sau material de acoperiș, este așezată o grindă a garniturii inferioare Hidroizolația trebuie să iasă dincolo de marginile benzii cu mm Cureaua se prinde cu cuie (Fig , c) Tehnologia de realizare a pereților despărțitori din plăci de gips-carton conform sistemului KNAUF nu este prezentată în această lucrare, deoarece este descrisă destul de pe deplin în literatura de specialitate Suprapuneri Repararea și reconstrucția tavanelor Defectele obișnuite ale elementelor de pardoseală care apar în timpul funcționării sunt: putrezirea părților de susținere și susținere a grinzilor din lemn ca urmare a înmuiării periodice a acestora; deformari excesive cauzate de cresterea sarcinilor de exploatare sau pierderea caracteristicilor lor fizice si mecanice initiale de catre elementele planseelor; așchii, fisuri sau pierderi de elemente de boltă; distrugerea și încălcarea stratului de reținere al structurilor din beton armat: expunerea și coroziunea armăturii; încălcarea locurilor de susținere a plăcilor și grinzilor În procesul de reparare, aceste defecte sunt eliminate prin întărirea sau înlocuirea parțială a capetelor grinzilor de lemn putrezite, întărirea elementelor structurale individuale ale pardoselilor, înlocuirea umpluturilor între grinzi, grinzi individuale sau secțiuni de pardoseală, refacerea stratului de protecție a structurilor din beton armat repararea micilor fisuri și deteriorari Repararea podelei Înainte de începerea lucrărilor de reparație a tavanelor, structurile adiacente și elementele de îmbunătățire interioară devenite inutilizabile și pe baza tavanului reparat trebuie demontate, principalele elemente portante ale clădirii (fundație, pereți) , etc ) se montează şi se pregătesc pentru exploatare deschiderile, canalele etc prevăzute de proiect, utilajele, mecanismele, utilajele şi instalaţiile necesare prevăzute de proiectul de execuţie a lucrării În timpul unei revizii selective a clădirilor cu mai multe etaje, un set de lucrări legate de consolidare podele subiacente, care servesc drept bază pentru instalarea elementelor de fixare temporare, schele și plasarea mărfurilor Planșeele de susținere rezistente, instalate pe o fundație solidă La repararea pardoselilor perforate, se înlocuiesc secțiuni sau grinzi întregi defectate, umpluturile dintre grinzi sunt reparate sau înlocuite parțial, iar deformațiile în exces sunt eliminate În procesul de reparare, structurile sunt descărcate complet sau parțial prin amenajarea de rafturi, tasare pene, cricuri și alte metode Detaliile dispozitivelor de descărcare și elementele de fixare ale acestora trebuie să fie inventarizate și proiectate astfel încât instalarea lor să fie efectuată cu forță de muncă și timp minim La descărcarea pardoselilor pardoselilor de deasupra se întăresc planșeele subiacente, cărora li se va transfera sarcina suplimentară din structurile reparate Inaltimea grinzilor care le inlocuiesc pe cele afectate este determinata de dimensiunile structurilor de pardoseala existente si este egala cu inaltimea elementelor inlocuite Lățimea noilor grinzi trebuie confirmată prin calcul Instalare}' grinzile din lemn sunt precedate de demontarea structurilor pardoselii, curățarea cuiburilor de resturi, încălzirea capetelor grinzilor, pregătirea suprafeței de susținere, curățarea și pregătirea pentru reutilizare a ancorelor existente Grinzile sunt aduse în poziția de proiectare la o înclinare față de planul orizontal cu un capăt într-un cuib pregătit în prealabil de , , m înălțime și cu o adâncime care depășește dimensiunea minimă a suportului cu , , m Apoi fasciculul este adus într-o poziție orizontală și invers muta la loc La instalarea grinzilor, acestea mențin legătura acesteia cu peretele: fixează ancora existentă, păstrează goluri de Ohm între planul grinzii și pereți pentru a ventila capetele grinzilor și protejează capetele de posibilă înghețare Grinzile montate, căptușelile și alte elemente din lemn ale podelei sunt antiseptice în mod centralizat Dacă, în timpul instalării grinzilor, suprafețele antiseptice au fost încălcate, prelucrarea lor se repetă pe loc Capetele putrede ale grinzilor sunt înlocuite cu altele noi realizate sub formă de plăci laterale de scândură și proteze metalice Grosimea căptușelilor de scânduri laterale este determinată prin calcul, dar trebuie să fie de cel puțin jumătate din grosimea grinzii Căptușelile se prind de grinzi cu cuie și cu ajutorul traverselor metalice cu șuruburi (Fig , a ) O reducere semnificativă a timpului și a forței de muncă este facilitată de utilizarea protezelor cu bară proiectate de SD Daidbekov (Fig , b ) Al lor se recomandă utilizarea în cazurile în care, ca urmare a înlăturării secțiunii deteriorate, lungimea grinzii este redusă cu cel mult , , m, numărând de la planul peretelui Protezele sunt realizate central; sunt livrate la șantier cu vopsele de ulei prevopsite sau alt strat anticoroziv Proteza este adusă de dedesubt într-un loc pregătit anterior în poziție verticală și împinsă *] pe grinda * până când este posibilă transformarea acesteia în poziție orizontală După aceea, proteza este mutată de-a lungul grinzii în poziția de proiectare, astfel încât partea de susținere a acesteia să se potrivească perfect în priza de pe perna pregătită anterior* Datorită neregulilor de suprafață, potrivirea inexactă a protezei pe grinda și strivirea inițială a lemnului în locurile de tensiune cu metal, este posibilă creșterea deformației grinzii la un nivel mai acceptabil Prin urmare, în timpul instalării, se recomandă să se prevadă o ridicare a fermei de mm la joncțiune La montarea protezelor este permisă tăierea grinzilor de jos până la o adâncime maximă de * mm pentru protezele de capăt și mm pentru protezele intermediare O modalitate eficientă de a înlocui capetele putrezite ale grinzilor este instalarea de proteze din profile de laminare din oțel (Fig , c) Pentru deschideri mici, acestea pot fi elemente simple instalate din partea inferioară * a grinzii, iar pentru deschideri mari, elemente duble instalate de pe ambele părți ale grinzii In orice caz, lemnul' trebuie protejat de strivire prin plasarea de garnituri in locurile in care se aplica fortele Protecția împotriva incendiilor și a putrezirii se realizează în procesul de reparare a tavanului Protejați structurile din lemn nou ridicate și existente Măsurile care protejează elementele din lemn de expunerea la temperaturi ridicate includ tăierea în locurile unde trec canalele de fum și ventilație, paravane de incendiu etc Pe lângă măsurile constructive, tratamentul ignifug este utilizat pe scară largă Cu acoperirile date în Tabelul , lemnul este tratat cu o perie de două ori Când se protejează împotriva degradarii, se iau măsuri constructive și chimice Structurile din lemn nu trebuie amplasate în așa fel încât unele dintre ele să fie într-o cameră încălzită, iar altele într-o încăpere neîncălzită Nu este permisă instalarea grinzilor din lemn în apropierea pereților de piatră și a pereților despărțitori La construirea pereților despărțitori de piatră direct sub grinzile podelei între partea inferioară a grinzilor și partea superioară a pereților despărțitori, este prevăzut un spațiu pentru a asigura deformarea grinzilor, un covor izolator din pâslă de acoperiș, izol sau hidropzol este așezat de-a lungul marginii despărțitorul, iar restul golului este umplut cu vată minerală înmuiată în mortar de lut Părțile de susținere ale grinzilor de lemn plasate în prizele pereților trebuie să fie deschise Nu umpleți golurile cu cărămizi, mortar sau materiale de etanșare În pereții exteriori și pereții despărțitori care separă încăperile încălzite de cele neîncălzite, pereții posteriori ai cuiburilor sunt izolați Pentru aceasta, se recomandă utilizarea încălzitoarelor biostabile - vată minerală, plăci de vată de sticlă etc La instalarea protezelor metalice pe pereții unde este posibilă condensul, se iau măsuri pentru a proteja lemnul de umezeală în punctele de contact cu metalul Pentru a face acest lucru, suprafețele metalice în contact cu lemnul sunt unse cu mastic astfel încât când Orez Înlocuirea capetelor putrede ale grinzilor a-fixare conform metodei lui V Alovitsky; b-utilizarea unei proteze metalice de către S D Daidbekov; montaj de profile de laminare din oțel -tampoane laterale; -suprapuneri în cruce; -grinda de lemn; Raft de ori; -metal proteză canale; -guler din bandă de oțel; -buloane de cuplare când sunt puse la locul lor, piesele se potrivesc perfect pe lemn, iar masticul a fost stors și a umplut golurile În locurile în care sunt instalate garnituri metalice, se folosesc materiale impermeabile laminate Protecția chimică a lemnului de degradare constă în antisepticul său De regulă, o astfel de prelucrare se efectuează în fabrică, cu toate acestea, la șantier, este adesea necesară răzuirea părților tratate ale lemnului și apoi devine necesară restabilirea stratului antiseptic Pentru aceasta, cel mai acceptabil tratament este cu compoziții de antiseptice solubile în apă (Tabelul ), care se aplică pe suprafață cu perii, pistoale de pulverizare sau pulverizatoare pneumatice Pe lângă antiseptice, pastele sunt folosite pentru a proteja lemnul cu un conținut de umiditate de ° C sau mai mult Suprafața este tratată la o temperatură ambientală nu mai mică de °C și umiditate relativă nu mai mare de % Armarea pardoselilor În casele din a doua și a treia grupă de capital construite la sfârșitul secolului al XIX-lea sau la începutul secolului al XX-lea, durabilitatea pardoselilor, realizate, de regulă, din structuri din lemn sau mixte (lemn și metal), este mai mică decât durabilitatea principalelor elemente portante ale clădirilor - fundații și pereți În unele cazuri, durata de viață a unor astfel de plafoane poate fi mărită prin armare Nevoia de armare poate fi dictată de o schimbare a scopului spațiilor sau de reamenajarea acestora, ceea ce determină o creștere a greutății proprii a structurilor sau a sarcinii utile pe podele La întărire se efectuează un set de măsuri menite să crească (restaurează) capacitatea portantă sau deformabilitatea pardoselilor sau a elementelor individuale ale acestora Suprapunerea este întărită prin descărcarea acesteia, o creștere a ariei secțiunii transversale a elementelor portante, însumând noi elemente portante sau modificarea schemei de proiectare a podelei Descărcarea plafonului se reduce la înlocuirea materialelor vechi ineficiente de izolare termică și fonică cu unele moderne, care au o densitate mai mică și, în consecință, o masă mai mică O creștere a secțiunii transversale a elementelor portante - grinzi de podea - se realizează (în funcție de materialul acestora) prin fixarea căptușelilor, instalarea de elemente metalice suplimentare, instalarea clemelor și cămășilor din beton armat Sunt introduse noi elemente portante menținând sau mărind înălțimea tavanului În acest caz, o parte din sarcina utilă cu greutatea proprie a elementelor de podea sau greutatea rambleului izolat fonic cu greutatea proprie a elementelor de tavan poate fi transferată la noile elemente Modificarea schemei structurale a planșeului constă în transformarea structurilor determinabile static în cele static nedeterminate, a elementelor cu o singură travă în sisteme cu mai multe trave, cu mai multe trave în scheme de grinzi continue sau cu o singură travă în grinzi, precum și în dispozitivul de precomprimare în structuri existente Cel mai mare efect de întărire a suprapunerilor este obținut prin combinarea mai multor metode de mai sus Modelele Sprengel depind de designul elementelor armate Sprengelurile sunt plasate în înălțimea grinzilor, sub și deasupra lor (Fig a b, c) Locația în înălțime este cea mai des utilizată, deoarece acest lucru elimină necesitatea de a crește înălțimea tavanului inter podea sau de a lega locația grinzilor și a pereților despărțitori în care puteți ascunde ferme care depășește dimensiunile grinzilor De obicei, srengelurile sunt realizate sub formă de lanțuri cu arc care se întind de la un suport la altul Dar este posibilă și întărirea locală a elementului de îndoire, atunci când ancorele pentru fixarea fermelor sunt dispuse în travee (pentru a întări grinzile metalice sau din beton armat) La instalarea lanțurilor cu arc, trebuie reținut că, cu cât distanța dintre strângere și centrul de greutate al grinzii armate este mai mare, cu atât strângerea este mai eficientă și cu atât forța este mai mică în zona comprimată Cu toate acestea, o îndepărtare semnificativă a strângerii dincolo de secțiunea grinzii complică amplasarea strângerii în interiorul structurii, fixarea acesteia pe suporturi și dispozitivul de legătură cu marginea inferioară a grinzii în travee Pentru a consolida suprapunerea în ansamblu, g u întregul sistem de grinzi se introduc suporturi suplimentare, care reduc deschiderea grinzilor (Fig d) Ca un astfel de suport, puteți folosi o alergare situată sub armătură Armare grinda a-scheme de sprengeli; b-prinderea sprengeli la suporturi; v-fixarea sprengelilor în travă; d-furnizarea suporturilor suplimentare; d-transformarea unei grinzi într-una cu mai multe trave cu ajutorul barelor; e-pardoseală sub baie, dispusă pe console; -grinda armata; -sprengel; -run; -struturi; Tavan cu grinzi deasupra baii; -grinzi de consolă grinzi şi sprijinindu-se pe pereţii principali paraleli cu grinzile În acest caz, grinzile existente sunt întărite prin reducerea deschiderii lor, iar pereții sunt descărcați ca urmare a transferului de forțe către pereții descărcați anterior Traseele sunt realizate sub formă de grinzi cu ferme sau cu mai multe trave situate în corpul pereților despărțitori La crearea curselor sub formă de grinzi cu mai multe trave, suporturile intermediare pot fi realizate din lupte, un capăt al cărora este încorporat în perete, iar al doilea servește ca suport intermediar pentru rulare (Fig e) Principalul dezavantaj al acestei metode de armare este necesitatea unei coordonări stricte a locației noilor grinzi cu aspectul tuturor etajelor clădirii, deoarece grinzile trebuie combinate cu pereți despărțitori, iar pentru amenajarea locurilor lor de sprijin, este necesar să se țină cont de locația și dimensiunea deschiderilor La repararea podelelor băilor care sunt cele mai expuse distrugerii în timpul funcționării, se utilizează o structură în consolă (Fig d) Această metodă este aplicabilă în cazurile în care băile sunt situate lângă pereții principali Structura cantilever prevede inlocuirea pardoselii din lemn cu prefabricat din beton armat, pe baza de grinzi cantilever metalice incastrate in pereti de caramida si amplasate in planul despartitorilor Contopirea grinzilor cantilever poate fi redusă prin lupte dispuse în modul descris mai sus Sistemul podelei nou amenajate prevede posibilitatea de a susține pe acesta grinzile de lemn ale podelei adiacente Elemente prefabricate din beton utilizate pentru pardoseli Următoarele defecte sunt tipice pentru podelele din beton armat: distrugerea stratului protector al betonului și, ca urmare, expunerea și coroziunea armăturii; fisuri si fisuri cauzate de deformarile normative ale elementelor indoite; coroziunea betonului, armăturii și pieselor metalice în locuri cu umiditate variabilă și expunere la un mediu agresiv (de regulă, în locurile de sprijin) Repararea și consolidarea pardoselilor din beton armat monolit este unul dintre cele mai complexe și consumatoare de timp tipuri de lucrări de reparații care necesită echipamente speciale și calificări ale personalului Aceste lucrări se realizează conform proiectelor întocmite anterior; Accept sectiunile transversale ale elementelor din beton armat si procentul de armare a acestora! în conformitate cu calculul Structurile prefabricate din beton armat! folosite pentru a înlocui podelele pot fi împărțite condiționat în dimensiuni mici și mari Mărime mică structurile sunt utilizate în cazurile în care, în funcție de condițiile de lucru, capacitatea de transport a mașinilor, mecanismelor și dispozitivelor este limitată și, de asemenea, este dificil să le furnizeze la locul de instalare (în timpul reparațiilor selective, când secțiunile individuale ale podelei sunt înlocuit fără a demonta structura acoperișului) Structurile de dimensiuni mari sunt utilizate atunci când se efectuează o revizie completă la un șantier echipat cu o macara turn cu o capacitate de ridicare de peste tone și cu o înlocuire completă a structurii tavanului și acoperișului Structurile prefabricate din beton de dimensiuni mici includ pardoseli cu grinzi, constând din grinzi în formă de T sau șină și plăci sau blocuri de umplutură între grinzi Cele mai utilizate în revizia clădirilor sunt grinzile în T cu armătură convențională sau precomprimată, precum și plăcile de umplutură în formă de jgheab (Fig , a) Grinzile în T BT (Tabelul ) sunt amplasate în tavane cu o treaptă de , m: lățimea flanșei grinzii este de mm Deoarece masa grinzilor cu o lungime mai mare de mm depășește , tone, utilizarea lor este dificilă din cauza capacității limitate a macaralelor și palanelor tipice ( , tone) Au fost dezvoltate grinzi în T MBT ușoare cu o lățime redusă a pereților și a flanșelor (vezi Tabelul ) Masa lor nu depășește , tone La etaje, distanța dintre aceste grinzi se reduce la , m Grinzile pot fi luminate prin împărțirea lor într-un plan vertical pe lungime în două părți (grinzi în formă de L) Lungimea plăcilor de umplere în formă de jgheab depinde de distanța dintre grinzi; lățimea lor este de mm Orez Tavan din structuri prefabricate din beton armat de dimensiuni mici a - Grinda BT, MBT și plăci rulante; b - grindă BT, MBT și căptușeli goale; în - o grindă de secțiune incompletă și căptușeli boltite; - Grinzi BT, MBT (grinzi T, BT ușor); - plăci de rulare; - plăci PZ; - căptușeli goale; - grinzi cu ieșiri de armare; - zona monolitică; - element boltit Orez Așezarea panoului pe un perete interior nou construit și într-o canelură dintr-un perete existent În funcție de designul acceptat al pardoselii, baza pentru podea este realizată fie sub formă de bușteni de lemn așezați direct pe grinzile podelei și un subplans, fie sub formă de plăci plate din beton armat zimțate, așezate în timpul instalării pardoselilor pe vârful grinzilor Lățimea plăcilor dințate este de mm; lungimea lor depinde de pasul grinzilor Masa plăcilor de umplere nu depășește kg Având o serie de avantaje, tavanele realizate din grinzi cu umplerea spațiului dintre grinzi cu plăci au dezavantaje semnificative de design și tehnologice Cele constructive ar trebui să includă necesitatea unui număr semnificativ de găuri în pereții existenți pentru introducerea grinzilor în ei și amenajarea punctelor de sprijin, precum și dificultatea creării de legături rigide între plăcile de umplutură și grinzile, grinzile și pereții pe care ei se odihnesc; la cele tehnologice - necesitatea de a instala un număr mare de elemente prefabricate, o cantitate semnificativă de muncă la aranjarea unui strat de izolare fonică și termică, cusături monolitice și goluri între elementele prefabricate, crearea de mărci mari ppu'katu'rnyh atunci când finisarea tavanului datorită diferenței de planuri a plăcilor individuale în formă de jgheab Liber de unele neajunsuri este plafonul cu grinzi, realizat pe grinzile MBT cu umplerea spațiului inter-grinzi cu blocuri goale (Fig , b) Avantajele acestei opțiuni includ posibilitatea de a abandona dispozitivul pentru umplerea izolatoare fonică și termică, reducerea numărului de operațiuni de instalare în comparație cu opțiunea de așezare a dopurilor dinți plati deasupra grinzilor, simplificând proiectarea podelei dacă aceste plăci nu sunt așezate Această clasă de structuri poate include și structuri monolitice prefabricate, care sunt utilizate în principal în zone cu seismicitate crescută Aceste structuri combină cu succes avantajele betonului monolit și prefabricat: realizarea lucrărilor de reparații prin metode industriale folosind mecanisme de mică capacitate de transport prin reducerea masei elementelor prefabricate la realizarea profilului lor incomplet; refuzul în multe cazuri de la utilizarea cofrajelor; minimizarea sau eliminarea lucrărilor de armare la fața locului Soliditatea podelei crește semnificativ rigiditatea acestuia, ceea ce afectează favorabil stabilitatea spațială a întregii clădiri Posibilitatea de a utiliza diferite proprietăți ale betonului și armăturii pe zone permite, alături de materiale cu caracteristici de rezistență și deformare ridicate, utilizați materiale de calitate scăzută fără a încălca calitatea generală înaltă a suprapunerii, ceea ce face posibilă economisirea materialelor scumpe Plafoanele din structuri de beton armat de dimensiuni mari, în funcție de deciziile de proiectare luate și de condițiile de reparație, se montează în una din trei moduri: din panouri prefabricate din beton armat multicav PRS cu nervuri de evacuare furnizate în poziție înclinată și căptușeli din beton armat; din panouri multicave prefabricate din beton armat PTK, pe baza de pereti interiori si exteriori existenti nou amenajati: din panouri multicave prefabricate din beton armat PTK, antrenate prin usi sau deschideri special amenajate Lucrările de instalare se realizează cu macarale turn cu o capacitate de ridicare de tone Panourile sunt alimentate prin partea superioară a pereților existenți Brazde si cuiburi in cea existenta pereții sunt perforați din schele de inventar după marcarea prealabilă Adâncimea și înălțimea brazdelor sunt determinate de metoda de instalare aleasă Lungimea brazdelor este luată astfel încât să poată fi umplute în timpul unui schimb La instalarea tavanelor din panouri PTK prefabricate sprijinindu-se pe pereții interiori nou construiți și pe pereții exteriori existenți, lucrările încep cu instalarea unui perete interior, care este ridicat la nivelul fundului podelelor Brazdele din pereții exteriori sunt perforate cu o adâncime de și o înălțime de mm Panoul de podea este coborât în poziție orizontală deasupra suprafețelor de susținere, deplasat spre brazda dispusă în peretele exterior, adus sub marginea superioară și așezat lin pe patul de mortar (Fig ) Capetele panourilor așezate pe peretele longitudinal interior sunt conectate cu bare de armare sudate la buclele de montare Capetele opuse ale panourilor sunt conectate la pereții exteriori cu ancore și bare de armare Spațiul format pe peretele interior între capetele panourilor este așezat cu cărămizi pe mortar de ciment Brazdele din pereții exteriori sunt etanșate cu mortar de ciment cu acoperirea tuturor golurilor între zidăria veche și cea nouă La instalarea tavanelor din panouri prefabricate PTK, așezate în caneluri perforate în pereții exteriori și interiori, cu înfășurare la locul de instalare prin deschideri în pereții interiori, canelurile sunt dispuse cu o adâncime de și o înălțime de mm Panoul de pardoseală, rotit la un unghi de aproximativ ° în raport cu pereții longitudinali, este coborât pe suprafața care urmează să fie acoperită în poziție orizontală Apoi este transformat într-o poziție perpendiculară pe pereții longitudinali, un capăt este condus în prag și introdus în brazda peretelui exterior După aceea, panoul este mutat încet paralel cu pereții longitudinali până la locul de instalare, alunecând de-a lungul marginilor superioare ale brazdelor (Fig ) La locul de instalare, este coborât lin pe un pat de mortar de ciment-nisip proaspăt preparat Dacă nu puteți folosi ușile (sunt absente sau, din motive structurale, expansiunea lor este imposibila), aranjati o brazda 'pe o sectiune de mm lungime, folosita doar pentru introducerea panourilor Adâncimea și înălțimea brazdei este de mm Ancorele instalate în pereții exteriori sau rămase după demontare sunt conectate la panourile de podea cu bare de armare sudate la buclele de montaj Capetele panourilor de trave adiacente, sprijinite pe pereții interiori, se leagă prin sudură electrică și cu ajutorul barelor de armare Rigiditatea spațială a rangului este asigurată de legătura fiabilă a pereților cu tavanele Deoarece, în timpul lucrărilor de reparații legate de înlocuirea tavanului, elementele prefabricate din beton sunt introduse în cuiburi sau caneluri perforate în perete, o legătură fiabilă între ele (perete și elemente) poate fi asigurată doar prin ancorare Este destul de simplu să rezolvi acest lucru dacă ancorele care fixau pereții cu grinzi de lemn sunt prezente și intacte Pentru a face acest lucru, ancorele sunt sudate pe buclele de montare ale elementelor prefabricate din beton Dacă în acest fel este imposibil să se asigure o legătură între podea și pereți, atunci în pereți instalați ancore speciale sau asigurați o legătură între elementele podelei de pe pereții interiori Pentru a face acest lucru, sunt perforate găuri de trecere pe ambele părți ale peretelui interior, prin care sunt trecute tije, sudate pe buclele de montare ale elementelor opuse În locurile ușilor de-a lungul fundului acestora, în pereți se fac brazde, în care sunt așezate tije de ancorare (Fig ) Pentru fixarea ancorelor în pereții exteriori, găurile sunt perforate cu o adâncime de cel puțin mm Ancorele instalate sunt etanșate cu beton de gradul (Fig , a) Ancorele sunt realizate din oțel din clasele A- și A-P cu diametrul de mm în conformitate cu proiectul Instalate în poziția de proiectare, ancorele sunt protejate împotriva coroziunii printr-un strat de mortar de ciment Plăcile și acoperirile de podea sunt armate fie la depășirea deformărilor limită ( / din deschidere pentru elementele plate cu o deschidere mai mică de m și / pentru o deschidere egală sau mai mare de m), fie cu o creşterea deformaţiilor detectate în timpul măsurătorilor repetate efectuate după luni Deformarea admisibilă poate fi luată ca / din deschidere dacă deformațiile s-au stabilizat și nu există alte daune Pe fig prezintă două soluții binecunoscute pentru întărirea plăcii unei planșee cu deformari inacceptabile În primul caz, deformarea este eliminată prin instalarea unei diafragme deasupra plăcilor a două canale nr , la care se înșurubează placa de podea și se elimină deformarea În al doilea caz, deformarea este eliminată prin aducerea unei grinzi metalice Soluțiile sunt concepute pentru a consolida plăcile de podea rezidențiale din seria - Atunci când nervurile portante longitudinale sunt distruse de fisuri în plăcile de podea cu nervuri ale caselor din seria OD (K- ), etc , se recomandă aducerea unui fluture sub nervură, urmată de tensionarea unei plase metalice și tencuieli O variantă de consolidare a plăcilor de podea deteriorate cu fisuri inacceptabile și deformare a clădirilor rezidențiale cu panouri mari Serin - D și - - este prezentată în fig și Grinzile de armare metalice compozite se sprijină pe pereții interiori din beton armat și sunt ascunse în planșeul planșeului de deasupra; placa de planșeu a planșeului de dedesubt este atașată de grinzile de armătură cu șuruburi sau un con distanțător Dacă este necesar, poți Instalarea panourilor folosind deschideri în peretele interior a-alimentarea panoului la locul de instalare; b-introducerea panoului în caneluri orizontale prin deschidere; c-deplasarea panoului de-a lungul pereților în poziția de proiectare Noduri pentru susținerea panourilor pe pereții a-exterior; b-intern; -ancoră; -panou multi-gol cu nervuri convexe; -bucla pentru ridicarea panoului; -bare de armare; -pat de mortar de ciment dur; -izolatie; -umplerea brazdei cu beton; -garnituri din beton armat; soluții grad Orez | Armarea suprapunerii cu abateri mai mari decât a-deformarea admisibilă în mijlocul plăcii; b-deformarea plăcilor de pardoseală, depășind standardul doar la peretele exterior (când sunt susținute de pereți transversali interiori); I - diafragmă, două canale monolitice Nr - ; -mortar de beton sau ciment; -buloane, mm; -placa de pardoseala armata; -run; mașini de spălat; -ochiuri; -canal nr ; -placi suport; -grindă, I-grindă nr II- suport în formă de z; -brazda pentru stabilirea unui suport; -pană de oțel sudate; -tigla suport; Orez Opțiunea de consolidare a plăcii de pardoseală deteriorată a clădirilor rezidențiale din seria - -D, - - -fisuri in zona de tractiune a betonului; -placă deteriorată; -panouri ale peretelui exterior; -grinzi de armare metalice Opțiuni pentru fixarea unei grinzi metalice armarea unei plăci de pardoseală deteriorată a-fixare cu șuruburi și șaibe; b-fixare cu un con distanțator; c-nodul de sprijin al grinzii de armare; Grinda de armare monocomponenta; -placa de pardoseala armata; -buloane M - ; -saibe cu diametrul de - mm; -con distanțier Opțiune de armare a plăcilor de podea cu o deformare mai mare de mm (case din seria - ): -toggle suvita dintr-o bară de armare; -consola de ancorare (consola trebuie sa acopere cel putin o tija a armaturii de lucru); - sudura; -plate x mm, - mm; la fel, x mm, - mm; -mortar de ciment M reduceți deschiderea calculată a plăcii de pardoseală prin instalarea unor grinzi longitudinale suplimentare cu jumătate de manșon Una dintre opțiunile de armare a planșeelor plăcilor cu o deformare inacceptabilă (seria casei - ) implică transformarea plăcilor adiacente cu o singură travă într-o placă continuă cu mai multe trave cu ajutorul jugurilor instalate în zonele de sprijin (Fig ) Armarea se realizează cu încălzirea șuvițelor și instalarea barelor de armare A-Sh pentru a crea forțe de compresie și a permite elementelor de armare să funcționeze O condiție necesară pentru întărirea oricărui element structural este introducerea în funcțiune a unei structuri de armare Acest lucru se realizează în diferite moduri, de exemplu, prin călăfătuirea sau călăfătul cu beton cu granulație fină sau mortar de ciment a golului dintre elementul armat și structura de armătură metalică Pentru a obține un efect mai mare, ei caută să creeze o solicitare preliminară acestor structuri, de exemplu, o clemă metalică (Fig ) În partea superioară a cuștii este fixat un element de împingere, după care cușca este comprimată pe direcția longitudinală de un distanțier cu măsurarea forței de compresie La atingerea tensiunii de proiectare, acesta este legat rigid de structurile sprijinite pe stâlp Forța este transferată imediat la clema metalică, este inclusă în lucrare ' Pentru a crea forța necesară constantă în timp, a fost propus un alt dispozitiv (autori E D Kosenkov, Yu N Solovyov, Yu Pe suprafețele față de cealaltă ale suportului suplimentar și ale structurii armate, sunt instalați rulmenți cu bile, iar între ei - un element distanțier sub formă de arc Bazele rulmenților cu bile sunt interconectate prin cuple (Fig ) O metodă cunoscută de armare a podelelor și a acoperirilor din beton armat cu bare de armare precomprimate Pe structura armată se îndepărtează stratul protector de beton, iar armătura de întindere este expusă (Fig ) În zonele de margine, sunt atașate tije de tranziție, apoi capătul unei tije metalice de armare suplimentară este sudat pe una dintre ele și prelungit prin încălzirea acestuia cu curent electric Dupa prelungirea la dimensiunile cerute atașați al doilea capăt al tijei de armare la tija de tranziție din cealaltă zonă de margine Există modalități larg răspândite de consolidare a elementelor structurale prin lipirea diferitelor materiale pe suprafața lor: tablă, plasă metalică, fibră de sticlă etc Primul strat al unei compoziții polimerice cu fibră de sticlă este aplicat pe suprafața de beton întins a grinzii După începerea polimerizării acestui strat, se aplică un al doilea strat de compozit polimeric cu o plasă metalică, a cărei lățime crește spre suporturile grinzii Trebuie remarcat faptul că structura de armare crește ușor volumul elementului armat, iar metoda poate fi utilizată pentru a consolida elementele structurale ale caselor cu panouri mari Pe fig prezintă un exemplu de întărire a unui element structural cu o clemă de beton aplicată prin beton proiectat pe o structură armată Suprafața elementului structural este pregătită (crestat), umezite, plase metalice sudate sunt instalate și împușcat beton în conformitate cu regulile pentru producerea acestui tip de lucrări Structurile clădirilor cu panouri mari sunt consolidate nu numai în timpul funcționării, ci și în etapa de construcție Acest lucru se datorează, de regulă, erorilor de proiectare sau lucrărilor de construcție și instalare de proastă calitate Un exemplu de întărire a unui grilaj de grămadă defect este prezentat în Fig și în Fig , si se prezinta o solutie de intarire a peretilor de panouri ai unui bloc rezidential cu etaje Serin - - La momentul inspectiei acestei case au fost montate etaje Sondajul geodezic a arătat că panourile pereților exteriori ai tuturor etajelor, inclusiv subsolul, au fost montate cu o abatere de la planul vertical cu - mm Este prevăzut un set de moduri diferite de a asigura stabilitatea spațială a panourilor pereților exteriori: panourile de la etajele , și la nivelul planșeelor etajelor subiacente sunt legate prin fire precomprimate din oțel de armare O A-Sh, la nivelul etajului deasupra etajului o centură monolitică de beton armat, iar panourile etajului sunt conectate la panourile etajului cu ajutorul barelor de armare amplasate și îmbinărilor verticale ale panourilor de pereții exteriori eu - Armarea stâlpilor cu o cușcă metalică cu comprimarea acesteia în direcția longitudinală cu un distanțier Structura cu etaj (grindă, ferme); -garnitura; -element de tracțiune; -dinamometru; -surub; -nuci; -masa; -clip metalic; -coloană Orez Un dispozitiv pentru consolidarea structurilor portante de clădiri, creând forța constantă de timp necesară Structura cu etaj (grindă, ferme); -garnitura; -element de tracțiune; -suport suplimentar de descărcare; -cuplaje de reglare; Arc de compresie cu cilindri; -plate; -rulment cu bile; -bază superioară Orez Armarea elementelor de îndoire din beton armat prin sudarea armăturii suplimentare din oțel precomprimat la tije scurte de tranziție - element îndoit (grindă, nervură longitudinală, plăci de podea etc ) - bara de armare existenta; -lansete de tranzitie - shorty; -tijă de armare principală; -strat protector din beton; A, B-zone de sudare a tijelor de tranziție-shorty Orez Întărirea grătarului de grămadă defecte și a panoului de perete deteriorat - agrafă din beton monolit M ; - plasă de armare; - grilaj de armare din beton monolit; - gramada; - șanț umplut cu nisip; - grilaj monolitic defect; - bolt de fixare din otel de armare; - placa metalica Orez Schema de armare pentru o clădire rezidențială cu panouri mari seria - - - bare de armare verticale separate cu diametrul de mm, lungimea de m, instalate în îmbinările verticale ale panourilor; - cadru plat de armare KP , care leagă panourile de perete exterior cu plăci de podea; -toroane de legătură din oțel de armare cu diametrul de - mm; -montat etajele unei clădiri rezidențiale înainte de armare; Pardoseli P montate după armare Orez Dispunerea barelor de armare din otel de armare la intarirea peretilor longitudinali -panou al peretelui exterior; fire de armare; perete interior cu panouri; -suport metalic; -ancoră; -bucla din otel de armare; - placa cu grosimea de mm Cușcă plată de armare folosită pentru a consolida o clădire rezidențială cu panouri mari -panou de perete interior; -panou de perete exterior; - bucla de montare a panoului de perete exterior; - bucla de montare de conectare a cadrului; -barele de armare ale cadrului; biele Tensiunea toroanelor de armare a fost realizată folosind cuplaje filetate speciale Cuplajele au fost amplasate la mijlocul tijelor de armare, legăturile au fost fixate de ancorele galvanizate ale panourilor exterioare din spumă la nivelul plăcilor de pardoseală (vezi Fig ) Tensiunea a fost efectuată în două etape: în prima etapă, a fost selectată deformarea și panourile au fost fixate, creând o forță de , kN; în a doua etapă, mortarul de ciment-nisip de calitate scăzută a fost înlocuit la îmbinările panourilor pereților exteriori și interiori cu un nou beton cu granulație fină de gradul M creând o forță de , kN Tensiunea controlată cheie dinamometrică Centura de beton armat la nivelul podelei deasupra etajului a fost realizată continuă în fiecare secțiune rezidențială folosind o cușcă de armare plată (vezi Fig ) După așezarea betonului cu granulație fină din clasa B , două bare longitudinale ale cuștii de armare au fost presate pe panoul peretelui exterior al etajului superior, iar celelalte două bare au fost așezate pe planșeu și monolit Compoziția acoperirilor ignifuge Tabl Tip de acoperire Compoziție Consum, kg per m Conținutul componentelor, % Acoperiri pregătite la șantier Argila sulfit Lichior sulfit Argila Apa Superfosfat Apa Superfosfat Sare var-argilă Aer var în raport cu apa : Argilă Sare comună Apă , Acoperiri fabricate din fabrică Vopsele: FAM PVC mhl sk-l Conform instructiunilor atasate Conform instructiunilor atasate Conform instructiunilor atasate Conform instructiunilor atasate Conform instructiunilor atasate , , , , Compoziția antisepticelor solubile în apă Tabelul Compozitie antiseptica Consum de materiale, kg la m Conținutul componentelor, °о Acid fluorosilicic amoniu Fluorosiliciu de amoniu Apă Clorura de zinc Clorura de zinc Apa Preparat XCC Clorură de zinc Bicromat de sodiu Apă , , , , Preparare BBK Borax Acid boric Apă , , grinzi în T Tab Cod element Dimensiuni, mm Consum Greutate element Cod element Dimensiuni, mm Consum Greutate element, kg L h Beton Oțel L h Beton Oțel BT- , , OBT- , , BT- , , OBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT-ZO , , IZ BT- O , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , OBT- , , BT- O , , MBT- , , BT-BOO , , OBT- , , BT- , , MBT- , , BT- , , MBT- , , BT-BBO , , MBT-BBO , , BT- O , , MBT- , , BT- , , MBT- , , Înainte de montarea panourilor pereților exteriori ai etajului , s-au instalat conectori în îmbinările verticale ale panourilor de la etajul ancorele verticale de la una până la trei bare de armare O A- și rostul au fost umplute cu beton cu granulație fină Scări Monitorizarea stării scărilor constă în verificarea periodică a rezistenței elementelor portante ale acestora, a îmbinărilor scărilor cu pereții și a prinderii balustradei Atunci când sunt detectate abateri ale scărilor și palierelor, este necesar să se organizeze observații ale dinamicii deformării Daca deformarea este mai mare decat norma sau deformarea continua sa creasca, elementele structurale portante ale scarilor trebuie intarite conform proiectului}' Dacă este detectată coroziunea părților înglobate ale consolelor de susținere, acestea sunt curățate până la un luciu metalic și acoperite cu un strat eficient anticoroziv Când se constată fisuri în nodurile interfețelor constructive ale marșurilor, platformelor și zidurilor, se stabilește monitorizarea dinamicii modificării acestora, se determină cauzele apariției lor și se iau măsuri adecvate pentru prevenirea dezvoltării lor Fisurile, gropile și spărturile din structurile din beton armat ale scărilor sunt reparate pe măsură ce apar defectele, folosind materiale similare cu materialul structurilor Pentru repararea treptelor de marmură se folosește o soluție: făină de marmură - gr ore, ftalat de dibutil (plastifiant) - gr ore, rășină epoxidică - gr h , călit Krasіpel (ultramarin), - vizual Înlocuirea plăcilor deteriorate și fixarea plăcilor ceramice exfoliate, restaurarea pardoselilor (ciment și altele) pe scări se efectuează pe măsură ce apar defecte Placile sunt așezate la același nivel cu podeaua, în conformitate cu modelul și culoarea podelei Balustradele scarilor libere sunt consolidate prin etanșarea stâlpilor balustradelor din cuiburi și turnarea lor cu mortar de ciment, instalarea benzilor metalice sudate pe stâlpii a două marșuri adiacente, sau instalarea opritoarelor în consolă încastrate în capetele treptelor și sudate pe stâlpi Balustradele din lemn libere sunt bine înșurubate pe banda de oțel a balustradei Balustradele din lemn cu fisuri si deformari sunt inlocuite cu altele noi, deteriorarile minore (bavuri, suprafata denivelata) sunt eliminate prin curatarea suprafetei sau inlocuirea pieselor individuale cu insertii, urmata de vopsirea porozitatii Secțiunile deteriorate ale balustradei din PVC sunt tăiate și înlocuite cu altele noi de aceeași formă și culoare Îmbinările inserțiilor de balustradă sunt sudate și curățate Verificați sistematic rezistența prinderii grilajelor de siguranță care înconjoară ferestrele caselor scărilor și, dacă este necesar, fixați-le În funcție de natura și amploarea deteriorării scărilor din lemn, plăcile care au căzut în paragină în podelele palierelor și treptele, precum și părțile deteriorate ale gardului, sunt înlocuite Colorarea structurilor portante ale scărilor se efectuează cel puțin la fiecare - ani La detectarea putrezirii structurilor de susținere a scărilor din lemn și a apariției fragmentelor de lemn, acestea invită specialiști ai organizațiilor relevante să examineze aceste proiecte și să consolideze proiectarea proiectului" Cu deflexiuni inacceptabile ( / - / span), aterizările pot fi armate în conformitate cu soluțiile prezentate la orez - Grinzile sunt instalate sub palierele deformate (două canale nr ), apoi un teanc de canal nr - este pus în funcțiune cu o lamă Orez Însumând grinzile metalice de sub paliere -vol de scara; -palier; -perete; -grindă de descărcare; -coltar de sprijin; -placa de baza; plăci cu pane; -nișă în perete (se umple cu mortar) Însumarea grinzilor de descărcare sub marginea de sprijin a palierului -vol de scara; -palier; -perete; armatura cu grinzi; -placa de baza; -nișă în perete (după instalare se etanșează cu mortar); -pene cu pene metalice și bătute cu mortar Orez Instalarea meselor de susținere sub marginea frontală a palierului cu scară; -palier; -perete portant; -masa suport; -nervatura de sustinere; -placa de baza; -colțuri ale cadrului; - bolț de ancorare cu piuliță și șaibă; - mortar de ciment-nisip cu adaos de PVA Instalarea pufurilor în locurile de formare a fisurilor: - aterizare; - scara; - crăpătură în scări; - orificiu pentru strângere; - nișă pentru șurub; - puf de otel; - mortar de ciment-nisip Orez Însumarea descărcarii grinzilor metalice deasupra scărilor Aterizare; Fluxul scărilor; H grindă de descărcare; șurub din oțel cu piuliță și șaibă; placa de conectare; gaura in rampa scarilor pentru bolt; nișă în zborul scărilor pentru nuci; plasa de ipsos; mortar de ciment-nisip Însumarea grinzilor metalice distrugătoare de sub scara Aterizare; Fluxul scărilor; Grinda de descărcare; Șurub de cuplare cu piuliță și șaibă; Orificiu pentru șuruburi; Nișă pentru un șurub; Plasă de ipsos; Mortar de ciment-nisip - -stand de la canal; -buloane M- , /= mm; Compozit cu fascicule din două canale Structuri de căpriori Conform structurilor, acoperișurile sunt împărțite în pod și nemansardate (combinate), operate și neexploate Încăperile mansardelor trebuie să aibă suficientă iluminare, schimbul de aer necesar, condiții adecvate de temperatură și umiditate Siguranța și durabilitatea acoperișurilor sunt asigurate de întreținerea corectă a acoperișului, crearea unui sistem eficient de ventilație pentru pod sau a unui strat de aer ventilat (canale) în acoperișul gol, precum și implementarea la timp a reparațiilor curente Acoperișul este format din două părți principale: structuri portante și acoperiș Elementele portante ale acoperișului - căpriori, podele, ferme și alte dispozitive structurale - percep și transferă sarcinile pe pereți din masa acoperișului, zăpadă, vânt etc Panta acoperișului este selectată în funcție de proprietățile acoperișului materialele de acoperiș utilizate și condițiile climatice (Tabelul ) Standarde de pantă a acoperișului pentru o zonă cu climă temperată Tabelul Panta acoperișului % Foi de otel Placi ondulate din azbociment: - profil obisnuit - armate - la fel, cu etansare cu cusaturi in rosturi orizontale Tigla Rula: - două straturi pe cald și rece - trei straturi fără strat protector - trei straturi cu un strat protector de pietriș înglobat în mastic fierbinte - patru straturi și mai mult cu un strat protector , În casele clădirii vechi, structurile de susținere ale acoperișurilor sunt în principal din lemn înclinate sau căpriori agățate cu ladă Cel mai vechi design, așa-numitul "german", este prezentat în fig În conjugarea deplină a acestui sistem, căpriorii sunt conduși cu vârfuri în grinda de curele Fiecare pereche de căpriori este conectată printr-o grindă orizontală, care este conectată la căpriori printr-o conexiune în vârf sau coadă de rândunică Pentru deschideri mari ale acoperișului, în plus, este instalată și o șapă orizontală (Fig ) Bara orizontală este susținută de un suport, sau dublu La acoperișurile abrupte și înalte, două grinzi orizontale sunt instalate una deasupra celeilalte Cel mai comun sistem bazat pe utilizarea orizontalei pufături (Fig ) Acest sistem constă dintr-o grindă de curele, capetele (sau, de exemplu, și în centru) așezate pe pereți, stâlpi sau alte suporturi Dacă, cu o deschidere mare, nu există suporturi centrale (pereți), grinda de curele este așezată pe suporturile căpriorilor suspendate (Fig ) Prin urmare}' există acoperișuri cu și fără suporturi centrale Tirantul transferă întreaga sarcină a acoperișului pe suporturi, astfel încât stâlpii și grinzile care poartă această sarcină ar trebui să fie pe tirant cât mai aproape de suporturi, astfel încât această bară să nu funcționeze pentru deformare Grinda de curele cu montanți, bretele, bretele și pufurile este scheletul structurii fermei Adesea nu se folosește o bară de curele Este înlocuit cu o grindă de tavan armată Pentru deschideri mici (până la m) fermă Orez Acoperiș "german" -capriori; -dispozitiv de conexiuni eoliene; -grindă orizontală care leagă căpriorii; -inlocuire; -scurt Orez Acoperiș "german" cu suport central grindă de curele; -scurt; -inlocuire; -strut; -cuplaj orizontal; -capriori; -grindă orizontală; -grinda capriori Orez Structuri de căpriori suspendate din lemn la școala nr din Donețk designul constă numai dintr-un căpriori, căpriori și puf Părțile din lemn ale structurii acoperișului trebuie îndepărtate de pe coș la o distanță de cel puțin cm Căpriorii aferente coșului trebuie tăiate la coș și așezate ca "înlocuitori" între două căpriori adiacente Căpriorii se pot deforma sub încărcătura mare de zăpadă, unele dintre ele se rup sau încep să putrezească din cauza scurgerilor pe termen lung Uneori este suficient să aliniați piciorul căprior și să-l întăriți (Fig ) La repararea unei astfel de daune, o placă este așezată pe podea și un cric este plasat pe o pană Un căprior spart este nivelat cu un cric cu o bară, iar plăcuțele de , - cm grosime și - cm lungime sunt bătute în cuie pe ambele părți Mai întâi, suprapunerile sunt bătute cu cuie lungi, iar apoi patru găuri cu un diametru de mm sunt făcute cu un burghiu Șuruburile de montare cu șaibe și ganks sunt introduse în ele și strânse bine La acest tip de reparație, nu este necesară îndepărtarea acoperișului Când înlocuiți un căpriori putred, în primul rând, acoperișul este îndepărtat de pe ambele părți ale acoperișului Apoi, peste centrul ambelor căpriori adiacente, toate barele sunt tăiate, decojite cu grijă și îndepărtate cuiele Căprioria deteriorată este smulsă de pe chingile și grinzile de căpriori, noul căprior este bătut în cuie cu cuie lungi de - cm și pe el sunt așezate barele vechi Dacă trebuie să amestecați o șapă orizontală, trebuie să îndepărtați întreaga parte a acesteia dintre grămezi În primul rând, căpriorii orizontale sunt susținute cu stive temporare, iar stivele de rulmenți sunt îndepărtate cu grijă, astfel încât după reconstrucție! folosiți-le din nou, Apoi, cu grămezi temporari, toate căpriorii sunt sprijinite și fixate cu console La punctele de conectare ale rafturilor, se pregătește o conexiune de blocare, iar structura va avea o blocare în partea superioară, iar partea încorporată în partea inferioară este instalată în așa fel încât s-ar putea conecta Conexiunea este întărită cu șuruburi, un suport este instalat din nou pe ea și suporturile sunt îndepărtate La înlocuirea unui rack, un rack de aceeași dimensiune este instalat în apropierea acestuia, astfel încât să susțină o parte a structurii Suportul este instalat pe o placă de , - cm grosime iar capătul inferior este înclinat Stâlpul deteriorat este apoi îndepărtat, un nou stâlp este introdus și întărit, iar suportul este îndepărtat Dacă mauerlat nu s-a putrezit pe toată lungimea, ci numai lângă suportul picioarelor căpriorii, atunci nodul este întărit prin tăierea barelor de pe ambele părți ale piciorului de căpriori (Fig ) Puteți face același lucru cu capetele putrezite ale picioarelor căpriorii Luptele sunt fixate cu capse, ciocanindu-le în găuri pre-găurite Întărirea capetelor picioarelor de căpriori, pe lângă instalarea barelor, se poate face cu plăcuțe cu două fețe (Fig - ), pentru care pe ambele părți ale plăcilor de - mm se așează plăcuțe din scânduri groase piciorul căpriorului care sunt trecute prin decupaje speciale (sâni) în Mauerlat și se sprijină pe zidurile de zidărie Rezistența pe zidărie ar trebui să fie strânsă, pentru care se face o mică depresiune în zidărie și căptușelile sunt dezlipite cu o pană, după care sunt atașate de perete (prin gunoi etc ) Dacă Mauerlat a putrezit pentru o lungă perioadă de timp sau complet, acesta este înlocuit cu unul nou Pentru a face acest lucru, agățați capetele picioarelor căpriorii, scoateți (sau tăiați) o parte din Mauerlat putrezit, așezați una nouă cu o tăietură pre-făcută pentru piciorul căpriorii și fixați piciorul în loc cu paranteze Întărirea nodului de susținere al căpriorilor agățați în timp ce putrezește căptușeala și capătul pufului se realizează prin instalarea a două căptușeli care sunt atașate la puf cu cuie și șuruburi (Fig ) Pentru a transfera forța de la piciorul căpriorii la suprapuneri, se taie o inserție în ele, care este atașată la piciorul căpriorii cu un șurub cu un diametru de mm Căptușeala este înlocuită cu una nouă - m Orez Acoperiș cu legături orizontale -strut; -capriori; -pufuri; -raft; -cuplaj orizontal; -jib; -grinda de curele; -grinda capriori Orez Nivelarea și repararea căpriorii sparte -șuruburi de fixare; -capriori; -captuseli; checker; cherestea cu grinzi sau rotund; bord; -jack Orez Întărirea piciorului de căpriori în mijloc cu două suprapuneri - zone de dezintegrare; - suprapuneri; -paranteze Orez Întărirea piciorului de căpriori pe un Mauerlat putrezit -zonă de degradare; -stuturi; -paranteze Orez Întărirea capetelor picioarelor căpriorului cu suprapuneri pe două fețe - zona de degradare; - cuie - mm lungime (cel putin bucati); - suprapuneri; pană Orez Întărirea nodului de susținere al căpriorilor suspendate cu un capăt putred al pufului și căptușelii -zonă de degradare; - căptușeală nou așezată; Z-liner secțiune x mm; - suprapuneri; cuie; șuruburi Ø mm cu șaibă și piuliță Construcția mansardelor este direcția principală în reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Reconstrucția clădirilor rezidențiale din primele clădiri de masă permite utilizarea cât mai eficientă a resurselor financiare și materiale limitate în comparație cu construcțiile noi Face posibilă nu numai conservarea și actualizarea fondului de locuințe existente, ci și modernizarea semnificativă a acestuia datorită etajelor de mansardă, adăugarea de noi volume la case, precum și reducerea costurilor energetice cu o treime datorită izolației anvelopelor exterioare ale clădirii, modernizare! echipamente de inginerie și utilizarea sistemelor de calcul al consumului de căldură, apă și gaz Cursul strategic spre reconstrucția clădirilor rezidențiale, în special construcția de locuințe industriale din prima serie de masă și dezvoltarea zonelor rezidențiale, a fost unul dintre principalele locuri în ultimii - ani În alegerea locuințelor din toate țările din Europa de Est, printre condițiile tehnice și economice necesare pentru realizarea reconstrucției indicate a clădirilor "Hrușciov", se remarcă următoarele: • posibilitatea de replicare experiența dobândită de reconstrucție datorită omogenității amenajării spațiului și soluțiilor constructive ale clădirilor rezidențiale din prima serie de masă; • Starea tehnică relativ bună a structurilor portante, a căror deteriorare fizică, conform anchetelor prin sondaj, este de - %; • demolarea clădirilor creează probleme de mediu asociate cu necesitatea de a transporta și elimina (sau recicla) structurile demolate în gropile de gunoi; • Fezabilitatea economică a demolării unei clădiri și a construirii uneia noi pe amplasamentul acesteia pentru majoritatea șantierelor își pierde sensul atunci când se ia în considerare prejudiciul sub forma costului elementelor portante distruse ale clădirilor la costul real și costul acestora de demolare a clădirii În urma demolării unei singure clădiri cu cinci etaje, se generează aproximativ mii m de deșeuri de construcții Conform studiilor efectuate la Düsseldorf, totalul deșeurilor din demolare este: deșeuri de lemn - , % calciu- % fier vechi - , % deșeuri de polimeri - , % nisip - , % piatra si piatra zdrobita - , % Specialiștii Primăriei Moscovei, care au studiat fezabilitatea demolării clădirilor cu cinci etaje, au ajuns la concluzia că demolarea lor în masă este neprofitabilă din cauza faptului că strămutarea locuitorilor necesită de , - , ori mai mult spațiu de locuit, iar acest lucru crește semnificativ costul unui astfel de proiect În Ucraina, se cunosc doar două cazuri de demolare a uneia dintre secțiunile de case din seria - din Lugansk și Donețk din cauza situațiilor de urgență Scepticii care critică ideea de reconstrucție a caselor din prima serie de masă ar trebui să li se reamintească că casele Hrușciov au fost construite conform primei categorii de valorificare, cu o durată de viață estimată de de ani și vorbesc despre asta că au fost construite ca locuințe temporare timp de - de ani nu este adevărat Inspecțiile noastre ale principalelor structuri portante și ale părților înglobate ale unei clădiri rezidențiale nr de pe stradă Divizii din Makiivka confirmă că structurile examinate sunt într-o stare satisfăcătoare, solul de sub baza fundației s-a compactat de-a lungul anilor de funcționare a clădirii și poate absorbi sarcina de la podeaua mansardei pe care se construiește fără a consolida baza de Fundatia O majoritate semnificativă a caselor din prima serie de masă pot fi încă operate de zeci de ani, este necesar doar să se ia măsurile necesare pentru a le salva, pentru a le actualiza calitățile de consumator Există diverse direcții de reconstrucție a clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Reconstrucția cu evacuarea completă a locuitorilor, reamenajarea apartamentelor, ajustarea etajelor și mansardelor, deși este tentantă din cauza lipsei de fonduri, practic nu se realizează Practica de construcție a diferitelor țări mărturisește prioritatea reconstrucției fără relocarea rezidenților Una dintre modalitățile de rezolvare a problemei costului ridicat al terenului și a extinderii fondului de locuințe este așa-numita construcție de mansardă Permite: • obțineți spațiu suplimentar fără costul consolidării structurilor existente: • realizarea suprastructurii clădirii fără strămutare sau cu strămutare parțială a rezidenților: • reduce pierderile de căldură din incintele exterioare ale clădirii Este interesantă experiența străină în suprastructura clădirilor rezidențiale cu mansardă S-a dovedit că, cu o bună organizare a muncii, utilizarea structurilor ușoare și tehnologice speciale suprastructura echipamentului poate fi realizată fără relocarea oamenilor La reconstrucția caselor fără relocarea rezidenților, o creștere a spațiului de locuit poate fi obținută în principal prin adăugarea de etaje, inclusiv podele de mansardă (Fig ) Experiență în reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă În prezent, în ciuda problemelor financiare semnificative și a unui întârziere semnificativ în dezvoltarea proiectelor "pilot", s-a acumulat o anumită experiență în reconstrucția clădirilor rezidențiale din prima serie de masă O astfel de experiență este disponibilă în Ucraina (Kiev, Harkov, a început dezvoltarea unui proiect de reconstrucție a unei clădiri rezidențiale în orașul Makeevka), precum și în Rusia (Sankt Petersburg, Lytkarino), etc Un exemplu de reconstrucție a clădirilor rezidențiale din Kiev Pe teritoriul orașului Kiev, în jurul anului , există o casă a primei clădiri de masă, care este de aproximativ , das sq m O parte semnificativă a acestor case este în funcțiune de mai bine de de ani și necesită o revizie majoră a structurilor clădirii și a comunicațiilor După efectuarea unui sondaj în masă a peste de case de către institut "NIIProektrekonstruktsiya", sa dovedit că o parte semnificativă dintre ele este într-o stare nesatisfăcătoare Unele dintre casele cercetate sunt în paragină, dar cele mai multe dintre ele pot fi folosite încă câteva decenii, este necesar doar să se ia măsuri pentru reconstrucția lor Pentru asta ai nevoie de: - izolați exteriorul structuri de închidere; - inlocuieste sanitara echipamente; - instalarea de contoare pentru gaz, apa calda si rece; - creeaza spatiu de locuit suplimentar adaugand - etaje sau mansarde; - să efectueze reconstrucția nu a caselor individuale, ci a blocurilor întregi În prezent, mai multe case au fost reconstruite, un exemplu izbitor în acest sens este: - bloc de locuinte str Iaroslav cel Mare, În această casă, apartamentele au fost replanificate cu o creștere a spațiului de locuit, o revizie majoră a echipamentelor sanitare, o suprastructură de mansardă; - bloc de locuit la strada Stelmakh S-au construit etajele și mansardă Un exemplu de reconstrucție a unei clădiri rezidențiale în orașul Kharkoee Clădirea rezidențială cu panouri mari, cu etaje, reconstruită, seria - A- a fost construită în Cladirea are dimensiuni in plan x m, inaltimea casei m Suprafata constructie - mp, volum constructie - metri cubi Cladirea rezidentiala este formata din doua sectiuni, cate intrari fiecare, in care se afla de apartamente in suprafata totala de mp Din punct de vedere structural, o clădire rezidențială este o schemă cu pereți portanti transversali, amplasați în trepte de , și , m Fundațiile sunt realizate din blocuri prefabricate de beton Pereți exteriori - panouri din beton expandat monostrat cu grosimea de mm, pereții interiori sunt din panouri din beton armat cu grosimea de mm Tavanele sunt realizate din plăci solide plate din beton armat, acoperișul este din țigle plate din beton armat cu material de acoperiș multistrat Ferestrele sunt din lemn cu zburatoare pereche Sistem de incalzire - centralizat, apa, monoconduct, vertical cu cablaj inferior Studiile privind starea tehnică a casei, efectuate de specialiști, au permis determinarea uzurii fizice totale a structurilor clădirilor și a rețelelor de inginerie, care s-a ridicat la °, ceea ce a permis tragerea de concluzii cu privire la fezabilitatea reconstrucţie S-a constatat că fundațiile clădirii sunt în stare satisfăcătoare Pereții exteriori - panouri de perete, au o delaminare parțială a stratului texturat, fisuri, așchii locale ale stratului protector de beton și armătură goală Îmbinările panourilor prezintă, de asemenea, crăpături, delaminarea materialului lor de etanșare O examinare termografică a pereților exteriori a relevat defecte semnificative ale acestora Scurgeri de căldură deosebit de mari au apărut în panourile situate la capetele clădirii, la îmbinarea panourilor de perete cu plăcile de podea și în colțurile clădirii Analiza termografiei a mărturisit caracteristicile termice extrem de nesatisfăcătoare ale elementelor de colț și joncțiunea panourilor, unde se formează așa-numitele "punți reci" Proiectul de reconstrucție a casei a fost dezvoltat de compania Harkov "Termik" Proiectul prevede reconstrucția unei clădiri rezidențiale cu panouri mari cu etaje, inclusiv suprastructura mansardei cu apartamente situate în acesta și înlocuirea sistemelor de alimentare cu apă incalzire, canalizare, gaz, amenajare si amenajare a unei cladiri rezidentiale Reconstrucția casei a fost efectuată fără strămutarea temporară a rezidenților Lucrarea a început cu instalarea structurilor portante și de închidere a podelei mansardei Pentru a face acest lucru, la nivelul vârfului pereților parapetului au fost amenajate mese de susținere din beton armat monolit care să susțină elementele cadrului Mesele de susținere au fost dispuse la îmbinările pereților portanti transversali cu pereții exteriori și interiori Grinzile longitudinale de distribuție au fost dispuse în partea superioară a meselor de susținere, pe care se sprijină elementele portante verticale ale cadrului Pe pereții parapetului armați cu grinzi metalice până la înălțimea pervazurilor, pereții exteriori au fost așezați din blocuri de beton spumă ușor de mm grosime, care au fost izolate Acoperirea podelei mansardei a fost realizata din carton ondulat galvanizat La nivelul peretilor parapetului s-a realizat o pardoseala din profile metalice laminate, de-a lungul carora s-a realizat o suprapunere independenta Existent s-a demontat mocheta de acoperire a vechiului acoperiș, iar izolația a fost uscată și parțial înlocuită sau completată Aprovizionarea cu materiale de construcție a acoperișului casei și coborârea la sol a produselor de demontare s-a realizat cu ajutorul unui troliu electric instalat pe acoperiș După ce au acoperit o parte din podeaua mansardei, constructorii au trecut la izolarea termică a fațadei de capăt a casei Lucrarea a fost realizată folosind tehnologia fațadelor ventilate cu balamale Ca încălzitor s-a folosit un încălzitor de plăci de tip Izover Grosimea stratului de panouri termoizolante a fost considerată a fi de mm, grosimea izolației peretelui și a acoperirii podelei mansardei a fost de mm Soluțiile de proiectare adoptate au făcut posibilă îmbunătățirea semnificativă a proprietăților de protecție termică ale structurilor de închidere ale casei reconstruite (Fig ) După cum sa menționat mai sus, lucrările de reconstrucție au fost efectuate fără relocare chiriașilor Constructorii au creat condiții care îndeplinesc cerințele pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcție și traiul în siguranță a locuitorilor casei reconstruite Principalele lucrări de construcție au fost efectuate de trustul Kharkiv JSC "Zhilstroy- " În general, reconstrucția unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje a făcut posibilă rezolvarea următoarelor probleme: Economiile de resurse energetice utilizate pentru încălzirea locuinței s-au ridicat la MWh pe an, aproximativ %, ceea ce reprezintă de tone de combustibil de referință În plus, fondul orașului a primit apartamente confortabile, cu un aspect îmbunătățit la mansardă, cu o suprafață totală de , metri pătrați Vânzarea de apartamente suplimentare a făcut posibilă compensarea parțială a costurilor de reconstrucție Creșteți semnificativ durata de viață standard a unei clădiri rezidențiale Aspectul arhitectural al clădirii rezidențiale în sine și al teritoriului adiacent acesteia s-a îmbunătățit Fig Suprastructură cu mansardă a unei clădiri rezidențiale pe strada Jukov din Harkov Fig Amenajarea unui etaj de mansardă peste o clădire administrativă din orașul Gorlovka Elimină necesitatea lucrărilor costisitoare și consumatoare de timp la reparațiile periodice ale îmbinărilor panourilor de perete și ale acoperișului Reconstrucția unei case rezidențiale cu panouri mari cu cinci etaje a primei clădiri de masă din Harkov a făcut posibilă identificarea caracteristicilor lucrărilor de construcție la obiectele primei serii standard Proiect pilot pentru reconstrucția unei clădiri rezidențiale cu suprastructură de mansardă în Sankt Petersburg o parte comună Proiectul pilot pentru reconstrucția unei clădiri rezidențiale a fost realizat pe exemplul unei clădiri rezidențiale din seria - ( - ) a unui proiect standard - un reprezentant al primei serii de masă de construcție de locuințe industriale Casa sectiuni etaje, panou mare pentru de apartamente, in suprafata totala de , kb metri, construită în , reprezintă o schemă structurală "cu o treaptă mică ( , și , m) de pereți portanti interiori transversali și longitudinali cu o deschidere de , m Acoperișul este cu pantă mică, fără mansardă, cu un sistem de drenaj extern neorganizat Panourile de fațadă sunt fabricate în fabrică cu placare fină din țiglă ceramică Reconstrucția unei clădiri rezidențiale, inclusiv izolarea pereților, ferestrelor, înlocuirea parțială a echipamentelor inginerești, instalarea instrumentelor de control și măsură, a fost efectuată cu o suprastructură de mansardă, cu o suprafață totală de , mp metri Proiectul de reconstrucție a unei clădiri rezidențiale a fost dezvoltat de LENZHILNIIPROEKT OJSC în strânsă colaborare cu designeri danezi Organizație generală de contractare PADAMS LLC, Sankt Petersburg Soluție volumetrico-spațială Mansarda este realizata pe un singur nivel si este completarea arhitecturala a cladirii Forma acoperișului este ruptă ( și grade) cu un deversor cu două fețe, realizat laconic și legat de arhitectura fațadei clădirii de bază reconstruite Ritmul logiilor de la mansardă este completarea verticală a ritmului balcoanelor clădirii rezidențiale existente Utilizarea unei combinații de luminatoare verticale și înclinate menține stilul și plasticitatea fațadei clădirii Interior si iluminat La proiectarea interiorului și a iluminatului s-au luat în considerare condițiile geometrice caracteristice Mobilierul adoptat pentru baie, toalete, bucătării și amplasarea ușilor se realizează folosind înălțimea liberă față de suprafețele înclinate Ferestrele de acoperiș VELUX asigură nivelul necesar de iluminare și vă permit să creați un interior neconvențional cu diverse compoziții de lumină: ferestre individuale, împerecheate și amplasate într-un tavan înclinat Numărul și amplasarea ferestrelor nu afectează arhitectura fațadei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru soluțiile de iluminare interioară, iar utilizarea unei combinații de ferestre verticale și înclinate sporește originalitatea interiorului Pereții inter-apartamente, pereții despărțitori interioare, precum și placarea tavanului sunt realizate din plăci Giprok, ceea ce face posibilă rezolvarea schemei de culori deschise a interioarelor Soluție structurală Structura portantă principală a pardoselii mansardei este cadrele de ferme în formă de "L" din metal cu pereți subțiri (pas de , - m), situate de-a lungul axelor transversale ale clădirii, sprijinite pe o grindă de coamă realizată dintr-un I laminat -grinda Rigiditatea spațială a structurii este asigurată de cadre de șold din grinzi în I laminate și de crearea rigidității longitudinale a acoperirii mansardei Elementele de căpriori sunt proiectate dintr-un profil de / , mm fabricat de LINDAB - Suedia Rafturile pentru grinzile de creastă de-a lungul axei clădirii sunt atașate la părțile înglobate într-o centură monolitică din beton armat așezată de-a lungul pereților etajului superior al clădirii Pentru montarea conexiunilor, este prevăzută utilizarea șuruburilor și șuruburilor autofiletante Zairta konstruk rt împotriva coroziunii Structurile laminate finite sunt vopsite cu straturi de email PF- , toate elementele de fixare de montaj temporare si chinuri sunt indepartate, iar punctele de sudura sunt curatate si vopsite Structura acoperișului de mansardă Acoperișul mansardei se sprijină pe căpriori cu pereți subțiri De-a lungul coardelor superioare și inferioare ale căpriorilor este instalată o ladă de metal, la care panourile de tip Giprok sunt înclinate de jos în două straturi de , mm fiecare O izolație ROCKWOOE de mm grosime este așezată pe căptușeala inferioară de-a lungul barierei de vapori Între izolație și acoperiș este prevăzut un spațiu de ventilație de mm Unitățile de ventilație de deasupra podelei mansardei sunt ridicate la înălțimea necesară Echipamente interioare și decorare a mansardei Podeaua mansardei este realizată din plăci rindeluite, așezate pe o cușcă de grinzi folosind garnituri izolate fonic Este planificată așezarea izolației ROCKWOOL pe un strat de material barieră de vapori așezat pe plăcile de podea deasupra etajului Scările principalelor ieșiri de evacuare sunt construite în două marșuri Se fac marșuri și aterizări pe grinzi și stringere metalice, care apoi sunt tencuite peste grilă Trepte prefabricate din beton armat Pereții inter-apartamente sunt din beton celular și instalați de-a lungul axelor clădirii Pereții despărțitori intra-apartament sunt realizate din plăci giprok pe un cadru metalic dintr-un profil metalic cu pereți subțiri curbat la rece Podelele din sufragerie, holuri, bucătării, holuri și coridoare sunt lăcuite În băi - gresie metlakh Pereții și tavanele sunt vopsite Confortul exterior al anvelopei clădirii doamnei existente Proiectul prevede izolarea peretilor exteriori ai casei prin agatarea termoizolatiei ROCKWOOL, urmata de tencuiala peste grila cu structura neventilata Pentru a preveni crăparea în timpul funcționării, stratul de tencuială este mobilat, capabil să se deplaseze pe înălțime cu modificări ale condițiilor exterioare de temperatură și umiditate Ferestrele verticale ale casei existente sunt izolate suplimentar la joncțiunea blocurilor de ferestre cu peretele Echipamente de inginerie Încălzirea, alimentarea cu apă rece și caldă, alimentarea cu energie electrică a apartamentelor de la mansardă este asigurată din coloane independente care trec prin nișe din pereții caselor scărilor Distribuția conductelor de gaz și canalizare este tăiată în sistemul existent al casei Camerele de duș sunt dotate cu scurgeri de pardoseală Conductele sistemului de încălzire, apă caldă și rece sunt asamblate din țevi solide din plastic metalizat care conectează coloanele direct la dispozitivele de încălzire și distribuie robinetele de alimentare cu apă Sistemul de încălzire și alimentare cu apă al mansardei este echipat cu echipamente de închidere și control produse de Danfoss Aerisirea apartamentelor mansardate este asigurata cu intrare naturala prin supapele de aerisire din ferestrele VELUX si cu evacuare fortata prin cosurile de aerisire prin bucatarii si unitati sanitare La subsolul casei este instalată o unitate de încălzire, care reglează temperatura și cantitatea de agent termic furnizat rețelei de încălzire a casei Reglarea se efectuează automat folosind informațiile de la senzorii de temperatură exterioară, temperatura din incinta casei și temperatura lichidului de răcire Măsuri de stingere a incendiilor Securitatea la foc a podelei mansardei este asigurata de solutiile de amenajare si proiectare adoptate Toate apartamentele de la mansardă au ieșiri suplimentare de urgență prin balcoane Ferestrele verticale cu vedere la balcoane sunt realizate din legături metalice Sticla este lipită cu o peliculă care mărește rezistența la foc a sticlei Structurile metalice ale pereților și acoperirilor mansardelor sunt protejate cu foi de gips-carton și un strat de mm de lână bazaltică ROCKWOOL incombustibilă Pereții dintre apartamente sunt din material incombustibil În plus, accesul la acoperiș este asigurat de pe scară folosind o scară metalică prin ferestre de acoperiș VELUX de tip GHL Organizarea constructiilor Toate lucrările de reconstrucție au fost efectuate fără a opri funcționarea clădirii și relocarea apartamentelor Șantierul de pe o parte a clădirii a fost împrejmuit cu un gard, de pe fațada de sud-vest gardul era dotat cu copertina de protecție Pentru a asigura siguranța locuitorilor, deasupra intrărilor la intrări au fost prevăzute galerii cu un înveliș ranforsat capabil să reziste la impactul unei încărcături cu greutatea de kg căzută de la o înălțime de metri Lucrările de construcție au fost efectuate fără utilizarea macaralelor Ridicarea mărfurilor s-a efectuat pe un lift special montat la capătul de nord al clădirii Pentru a transfera materialele de construcție de la lift pe tavanul etajului superior, a fost amenajată o recepție la distanță de-a lungul perimetrului clădirii - schele montate în consolă cu gard Lucrările la construcția mansardei au început din perimetrul clădirii, unde au fost demontate blocurile de cornișă, după care s-a instalat de-a lungul pereților o centură monolitică, pe care a fost întărită structura metalică a mansardei, acoperită cu un strat provizoriu de un film special armat După aceea, s-a efectuat demontarea acoperișului existent al clădirii și s-a început montarea acoperișului mansardei care s-a realizat în secțiuni de metri După instalarea stratului de acoperire pe primul mâner, s-au efectuat lucrări similare la următoarele mânere Totodată, învelișul provizoriu a protejat clădirile de precipitațiile atmosferice până la finalizarea acoperișului etajului mansardei Rezumatul costurilor financiare* pentru reconstrucția unei clădiri rezidențiale în Petersburg cu dispozitivul mansardei pe stradă Torzhkovskaya (în mii de ruble (calculat în )) Nr articol Denumirea lucrării și costuri Costul estimativ al lucrărilor și echipamentelor de construcție și instalare Alte costuri Cost total estimat RU"- Dispozitiv mansarda Izolarea peretilor exteriori Reconstituirea TP Rețele de alimentare cu apă și de canalizare Sisteme de incalzire Punct de incalzire Instalarea sistemului TV V și radio , Amenajare TOTAL Clădiri și structuri temporare Apreciere de iarnă , ° aproximativ Creșterea prețului de iarnă , ° aproximativ , Proiectare și supraveghere tehnică , % Costuri pentru punerea în funcțiune a unui obiect Cheltuieli neprevăzute , % TOTAL Taxa rutiera , ° o VAB TOTAL Notă: • conform devizului local pentru instalarea mansardei , ruble; • conform devizului local pentru reconstrucția TP ruble; • conform estimării locale, izolarea pereților exteriori ruble: • conform estimării locale pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare ruble; • conform estimării locale pentru rețeaua de încălzire ruble; • conform estimării locale pentru unitatea de încălzire ruble; • conform estimării locale pentru instalarea unui sistem de recepție de televiziune ruble; • conform estimării locale pentru îmbunătățire ruble: Costul de mp metri de mansarda: - Construcția mansardei - ruble ( USD) - Inclusiv toate cheltuielile pentru reconstrucție - ruble ( USD) Structuri de mansardă metalice prefabricate Clădirile rezidențiale cu panouri mari de - etaje Serin - , care au fost dezvoltate de Institutul KievZNIIEP, sunt cele mai comune clădiri de prima generație de pe teritoriul Ucrainei Cele mai răspândite sunt clădirile cu etaje, secțiuni și de apartamente Propunem o soluție constructivă pentru un pod metalic prefabricat din profile îndoite cu pereți subțiri pentru reconstrucția unei clădiri rezidențiale seria - (Fig - ) Toate elementele mansardei sunt interconectate prin intermediul îmbinărilor cu șuruburi fără sudură, ceea ce asigură siguranța muncii și crește viteza de implementare a acestora Toate lucrările la construcția mansardei ar trebui să fie ridicate fără utilizarea unor echipamente voluminoase de manipulare, care vor păstra peisajul existent în jurul clădirii și a mediului Ridicarea tuturor structurilor pe acoperișul clădirii ar trebui să fie efectuată cu ascensoare, instalat la capetele clădirii A fost elaborată o hartă tehnologică pentru efectuarea lucrărilor de instalare a elementelor cu ajutorul mecanizării la scară mică Secvența lucrărilor la construcția podelei mansardei poate fi redusă la următoarele operații: demontarea blocurilor de streasina; instalarea unei centuri monolitice de-a lungul perimetrului clădirii cu instalarea de piese înglobate pentru atașarea rafturilor verticale; instalarea stâlpilor verticali pentru atașarea cadrelor transversale și a stâlpilor principali de-a lungul axei longitudinale medii a clădirii; Instalare diagonală picioarele de căpriori și superioare trec de-a lungul axei mijlocii a clădirii; instalarea elementelor individuale ale picioarelor principale ale căpriorii simultan pe ambele părți în raport cu cursa superioară; instalarea picioarelor scurte de căpriori simetric față de piciorul diagonal de căpriori; dispozitiv de acoperire temporară dintr-o peliculă armată; dezmembrarea elementelor existente ale acoperișului clădirii: instalarea pardoselii mansardei (grinzi, izolatii, bariera de vapori etc ) Exemple de suprastructură a clădirilor cu etaje la mansardă sunt prezentate în Fig - A) fig Soluție de amenajare a spațiului pentru mansardă a) Spațiu și soluție de planificare pentru un etaj tipic al unei clădiri rezidențiale seria - b) Soluție de amenajare a spațiului mansardei (opțiunea , opțiunea ) b) j Г ГГІ[ ][ ][ ]ІіТі [ ][ ][ ]ГіГГІ[ ][ ][ ]Пі j + X- + IiiiI[h][h][h]Iiii [h][oî][h]IiiiI[h][h][h]IiiiI + IGP [TT][TT][TT]PGi [TT][ ][p]ITP [P][TT][TT]PiP | + |ііііі[^[i^[P]ііііі[P][іі]|іі]ііііі[іі][P][P]ііііі| + * shіsh sh shtsshish sh shtsshish sh shіishi ° °°° P| FATADA A-B + w w -G- + w w + w w J- w w + w w , -Variabilă ■^ts G shi I P dp sch Sh sch Sh GP ПІП |іi|іН[іі|ПШ|іі ПТІ ||ПІІШ[ ІІ|||I|||І PvL іііііIIEіі,ііYMY,і,ііYYYі " ІGP ][TT][ГІІ[TT][ГІІ[TT][ГІП P][TT]P P[TT][TT][TT]ІТP ^sh|sh|shr^sh|sh|shr^sh|sh|sh|Hor oh oh + £ - + С^ - + - + CU - + - + - -£ Variabil FATADA A-B Fațade ale unei clădiri rezidențiale seria - înainte și după reconstrucție: a) înainte de reconstrucție; b) după reconstrucţie fig Detalii gard pentru mansarda W Nodul i Fig Dispunerea cadrelor de susținere și a nodurilor etajului mansardei b) Fig Reconstrucția unei clădiri rezidențiale de pe strada st Guards Division din orașul Makeevka (proiect') a) fatada din curte b) Fațada principală Fig Amenajarea etajului mansardei pe clădirea veche Montaj rame metalice Klev Orez Dispozitivul unui acoperiș de mansardă în fronton clădire administrativă din Gorlovka Lista literaturii folosite: Reglementări privind sistemul de întreținere tehnică, reparare și reconstrucție a clădirilor rezidențiale din orașele și satele Ucrainei: KDP- / Ucraina - /Derzhzhitlokomungosp - s Reguli pentru evaluarea costului fizic al caselor de locuit: KDP / Ucraina - / Derzhzhitlokomungosp - anii Reguli de siguranță atunci când se efectuează sondaje ale clădirilor rezidențiale pentru proiectarea reparațiilor majore: VSN - (p) / Gosgrazhdanstroy - M: Stroyizdat, - p Reglementări privind organizarea și desfășurarea lucrărilor de reconstrucție, reparație și întreținere a clădirilor, a dotărilor comunale și socio-culturale: Standarde de proiectare: VSN - (r) / Comitetul de Stat pentru Arhitectură -M : Stroyizdat, - p DEN V - - "Sistemul de norme și reguli pentru reducerea nivelului emisiilor ionizante de radionuclizi naturali în viața de zi cu zi Controlul radiațiilor materialelor și obiectelor de viață" Prevederi privind procedura de mobilare a caselor de locuit cu modalitatea de stabilire a capacității acestora de asistență sanitară și tehnică și de desemnare a caselor de locuit și a spațiilor de locuit improprii locuirii Aprobat prin hotărârea Miniștrilor Radi ai URSR din aprilie , nr Recomandări metodologice pentru desemnarea ritmului de lucru al companiei, evaluarea stării tehnice și certificarea vieții și sporilor / NDIB - Aprobat de Derzhbud al Ucrainei și modificări (pedepsele din , nr și , nr ) '-K , - p SNiP - Studii de inginerie pentru constructii SNiP - - Structuri din piatră și zidărie armată Standarde de proiectare Manual pentru proiectarea structurilor din piatră și zidărie armată (la SNiP - - ) / TsNIISK im Kucherenko Gosstroy din URSS - M : CITP Gosstroy al URSS, , - p GOST - Materiale de perete Metode de determinare a rezistenței la compresiune și încovoiere GOST - Soluții de construcție Metode de testare Orientări pentru determinarea și evaluarea rezistenței betonului în structurile clădirilor și structurilor / PINSK; NIIZhB - M : Stroyizdat, - p DSTU B V - - (GOST - ) Metodă magnetică pentru proiectarea unei bile de beton și a expansiunii barelor de armare GOST - Clădiri și construcții Metoda de determinare rezistența la transferul de căldură a structurilor de închidere GOST - Clădiri și construcții Metode de control al calității imaginii termice a izolației termice a structurilor de închidere GOST - (ST SEV - ), Zgomot Metode de măsurare a zgomotului în zone rezidențiale și în interiorul clădirilor rezidențiale și publice GOST - (ST SEV - ) Protecție împotriva zgomotului în construcții Izolarea fonică a structurilor de închidere Metode de măsurare Standarde de documentare pentru alimentație, pașportare, în siguranță! că nadіno! exploatare! virobnicheskih budіvel i sporud - Aprobat și intrat! în ordinea lui Derzhbud și Derzhnaglyadokhoronpratsi Decorați cu pentru nr / si din pentru / Introducerea modificărilor și completărilor la decretul Derzhbud și Derzhnaglyadokhoronpratsi al Ucrainei nr DSTU - Documentație Sunete în sfera științei și tehnologiei Reguli de structură și proiectare Clasificatorul de tipuri de lucrări în proiectare și viață, care sunt licențiate - Aprobarea prin ordin al Comitetului de Stat al Republicii Kazahstan pe linia , nr Recomandări! din confortul şi evaluarea taberei tehnice a locuinţelor primei serie de masă Distribuție: NDIBK / Kyiv- r Fundații și fundații: Director / G I Shvetsov, - I V Noskov, A D Slobodyan, - p Carte de referință privind tehnologia reparațiilor capitale ale clădirilor rezidențiale și publice / Yu G Kushniryuk, A L Morin, A A Chernyshev - K : Budivelnik, - s Reconstrucţia întreprinderilor industriale R V t T / V D Topchiy, R A Grebennik, V G Klimenko Defecte ale structurilor, structurilor și metodelor de eliminare a acestora - Ed a II-a, revizuită Si in plus -M : Stroyizdat, - s Reparatii cladiri prefabricate rezidentiale - M : Stroyizdat, - p Repararea structurilor clădirilor cu panouri mari -M : Stroyizdat, - s Exploatarea clădirilor de locuit: Manual de referință / A E M Arievici, A V Kolomeets, S N Notenko -M : Stroyizdat, - s Modalităţi raţionale de reparare a caselor individuale / Per din cehă V A Ignatovici M : Stroyizdat, - s Întreținerea tehnică a clădirilor Manual pentru școlile tehnice Pauza G A -M : Stroyizdat, - s Proceedings of - International Conferences "Housing Reconstruction" (RG/Kyiv )": Kiev, - Întreținerea tehnică a clădirilor Ed a II-a, revizuită si suplimentare -M : Stroyizdat, - s Calcule de insolație în arhitectură Tutorial E P Elagin B T , Pryadko N V Makeevka: DonGASA, - de secunde Cuprins Introducere Reconstrucția clădirilor rezidențiale - principalul social problema economică Probleme de reconstrucție a clădirilor de locuit din prima serie de masă Probleme structurale în reconstrucţie Cadrul legal și de reglementare pentru reconstrucție Reconstrucția clădirilor rezidențiale și imperfecțiunile acesteia Suport de reglementare Defecțiuni și examinare a stării tehnice a magistralei structuri portante ale clădirilor de locuit Baze şi fundaţii Defecte la baze și fundații Inspecția bazelor și fundațiilor Pereți din cărămidă și panouri de piatră Defecte de zidărie în clădiri și monumente vechi Arhitectură Principalele defecte ale pereților panourilor și fațadelor și cauzele apariției lor Inspecția structurilor și metodelor de pereți din zidărie determinarea caracteristicilor lor fizice şi mecanice Inspecţia clădirilor prefabricate Inspecția pieselor încorporate și de legătură case cu panouri mari Suprapuneri Principalele defecte ale pardoselilor și cauzele acestora apariţia Inspecția podelei Acoperișuri Principalele defecte ale acoperișului și cauzele acestora apariția Verificări ale structurilor de acoperiș din lemn Evaluarea stării tehnice a structurilor principale Cladiri rezidentiale Informații de bază despre termenii minimi exploatarea eficientă a construcției clădirilor de locuit Semne de stare tehnică Evaluarea stării tehnice a obiectului pe etape uzură Consolidarea structurilor portante principale ale clădirilor de locuit Principalele metode de consolidare a bazelor și fundațiilor Pereți Pereţi din cărămizi şi blocuri mici Pereți din lemn Pereți din panouri mari Etanșarea îmbinărilor clădirilor cu panouri Partiții Suprapuneri Scari Structuri de ferme Construcția mansardă - direcția principală de reconstrucție a clădirilor rezidențiale din prima serie de masă Experienta in reconstructia cladirilor rezidentiale din prima serie de masa Structuri de pod metalic prefabricat Referințe N V Pryadko SOCIETATEA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ 